
Pensée pour l’industrie
Conçue pour résister

NOUVELLE GAMME PT D’OUTILS DE RIVETAGE PNEUMATIQUES

Robuste, fiable et conçu pour répondre aux exigences de fabrication du monde réel. La nouvelle 
gamme BRALO PT offre des performances de haut niveau avec un minimum d’entretien. Idéal pour 

les environnements exigeants.
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UNE RÉSISTANCE INÉGALÉE AVEC UN POIDS RÉDUIT
Corps entièrement en aluminium forgé.

FIABILITÉ MAXIMALE
Conception simplifiée de haute précision nécessitant 
moins de composants.

DES CYCLES PLUS RAPIDES ET MOINS D’USURE
Conception sans ressort avec air recyclé pour le retour 
du piston.

COÛT RÉDUIT DE LA CONSOMMATION D’AIR 
COMPRIMÉ
Distribution efficace de la force de traction avec une 
consommation d’air réduite, pression et débit.

ENTRETIEN MINIMAL
Conçu pour durer, facile à entretenir



Motivée par notre engagement envers les PROFESSIONNELS, cette gamme combine une 
ingénierie de pointe, des composants de HAUTE QUALITÉ et une FIABILITÉ éprouvée pour 

des applications de rivetage haute PERFORMANCE.
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VERSATILITÉ

ANNEAU DE SUSPENSION

 PUISSANCE, FIABILITÉ ET RÉSISTANCE INDUSTRIELLE

GÂCHETTE CONFORTABLE

PRISE D’AIR RÉGLABLE

COLLECTEUR DE TIGES
TRANSPARENT ET RÉGLABLE

CORPS EN ALUMINIUM FORGÉ

SILENCIEUX

RÉCIPIENT EN 
ALUMINIUM FORGÉ

BASE EN CAOUTCHOUC

FACTEUR DE SÉCURITÉ

JOINTS ET GARNITURES DE POINTE

Multiples 
embouchures 

optionnelles

Collecteur de mandrin long en 
option ou déflecteur pour PT28LB

Haute sensibilité

Protection contre les impacts

L’outil fonctionne en dessous de sa 
capacité maximale, protégeant les 
mécanismes internes et offrant une 
durabilité

Réduire la fréquence de maintenance

NOUVELLE GAMME PT D’OUTILS DE RIVETAGE PNEUMATIQUES

Haute résistance pour un faible poids

POUR RIVETS AVEUGLES, STRUCTURELS ET BOULONS À SERTIR
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La nouvelle gamme BRALO PT offre une fiabilité et des performances maximales dans les 
environnements industriels exigeants. Avec un corps en aluminium forgé, une conception sans ressort 
et une faible consommation d’air, il garantit durabilité, ergonomie et productivité. Tout cela avec un 
entretien faible et simple

PT-8L PT-14 PT-20 PT-28 PT-28LB
POIDS: 1.800 g
COURSE: 27 mm
FORCE : 8.500 N
CAPACITÉ: de 3,0 mm à 
7,8 mm S-Trebol.

POIDS: 1.800 g
COURSE: 17 mm
FORCE : 13.500 N
CAPACITÉ: de 2,4 mm à 
6,4 mm.

POIDS: 2.300 g
COURSE: 27 mm
FORCE : 21.000 N
CAPACITÉ: de 6,0 mm, 
6,5 mm de Structure et 
7,8 S-Trebol. 

POIDS: 2,200 g
COURSE: 17 mm
FORCE : 27.500 N
CAPACITÉ: de 6,0 mm à 7,8 
mm Hardlock/G-bra

POIDS: 2.200 g
COURSE: 17 mm
FORCE : 27.500 N
CAPACITÉ: De 4,8-
6,4 Bralock et Unilock 
(boulons à sertir).

POUR RIVETS AVEUGLES

RIVETEUSES

2,4 Alu, acier, cuivre, inox � � �

3,0 - 3,2 Alu, acier, cuivre, inox ✓ ✓
3,2 Hardgrip Acier, inox ✓ ✓
4,0 Alu, acier, cuivre, inox ✓ ✓
4,0 Hardgrip Acier, inox ✓ ✓
4,8- 5,0 Alu, acier, inox, cuivre ✓ ✓ � � � �
4,8 Hardgrip Acier, Inox ✓ � � � �
4,8 de Structure Alu, acier, inox � � � � �
4,8 Multilock Alu, acier, inox � � � � �
6,0 Alu, acier, inox, cuivre ✓ ✓ ✓
6,0 Hardgrip Acier, Inox ✓
6,4 Alu, acier, inox, cuivre ✓ ✓ ✓
6,4 Hardgrip Acier, Inox � �
6,4 Versagrip Acier, Inox �
6,4 Hardlock, G-BRA 
6,4 Multilock, hardvex

Alu, acier, inox ✓ ✓
6,5 de Structure Alu, acier, inox ✓
5,2 S-Trebol Aluminium � � �
6,4 S-Trebol Aluminium � � �
7,8 S-Trebol Aluminium � � �
5,2 S-Trebol WP Aluminium � � �
6,4 S-TrebolWP Aluminium � � �
7,8 S-TrebolWP Aluminium � � �
4,8 Bralock (boulons) � � � � � �

4,8 Unlilock (boulons) � � � � � �

6,5 Bralock (boulons) � � � � � �

6,5 Unilock (boulons) � � � � � �

PT-8L     PT-14    PT-20     PT-28    PT-28LBDIAMÈTRE                  MATÉRIAU

CAPACITÉ

NOUVELLE GAMME PT D’OUTILS DE RIVETAGE PNEUMATIQUES

POUR RIVETS AVEUGLES, STRUCTURELS ET BOULONS A SERTIR Course prolongée pour rivets spéciaux tels que les rivets Trebol (étoilés) ou les rivets éclatés
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PT-8L             RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR RIVETS
Course prolongée pour rivets spéciaux tels que les rivets Trebol (étoilés) ou les rivets éclatés

La BRALO PT-8L a été conçue pour les applications nécessitant des rivets à corps long 
ou des fixations spéciales, telles que le Trebol (rivet étoilé) ou le rivet éclaté. Sa course 
prolongée en fait le choix idéal pour les matériaux souples ou les assemblages avec 
des exigences de dilatation interne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNI-
QUES

POIDS: 1.800 g
COURSE: 27 mm
*FORCE DE TRACTION: 8.500 N
CAPACITÉ: de 3,0 mm à 5,0 mm
En option: 5,2 - 7,8 Trebol

RIVET
Ø
mm

MATÉRIAU

Aluminium Acier Inox Cuivre

3,0 - 3,2 ✓ ✓ ✓ ✓
3,2 Hardgrip ✓ ✓

4,0 ✓ ✓ ✓ ✓

4,0 Hardgrip ✓ ✓
4,8 - 5,0 ✓ ✓ ✓ ✓

*	� Force mesurée à 6 bars.

Code 02PT8L010

PT-8L

110 mm

294 mm

281 mm

FONCTIONNALITÉS 

 Course longue : idéale pour les rivets Trebol (Load 
Spreading Rivet -LSR) ou les rivets éclatés.
 Système de retour d’air : sans ressort, sans entretien.
 Corps en aluminium forgé : plus léger, plus résistant.
 Collecteur de tiges avec sortie d’air réglable.
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Polyvalence totale pour tous les types de rivets standards (Ø2,4 à Ø6,4 mm)

PT-14            RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR RIVETS

La BRALO PT-14 est l’option la plus polyvalente de la gamme. Compatible avec les 
rivets standard fabriqués dans plusieurs matériaux, elle offre un équilibre parfait 
entre puissance, vitesse et ergonomie. C’est le partenaire idéal pour les lignes de 
production.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS: 1.800 g
COURSE: 17 mm
*FORCE DE TRACTION: 13.500 N
CAPACITÉ: de 3,0 mm à 6,4 mm
En option: 2,4 mm, 4,8 de Structure et 4,8 
Multilock.

RIVET
Ø
mm

MATÉRIAU

Aluminium Acier Inox Cuivre

3,0 - 3,2 ✓ ✓ ✓ ✓
3,2 Hardgrip ✓ ✓

4,0 ✓ ✓ ✓ ✓

4,0 Hardgrip ✓ ✓
4,8 - 5,0 ✓ ✓ ✓ ✓

4,8 Hardgrip ✓ ✓
6,0 ✓ ✓ ✓ ✓
6,4 ✓ ✓ ✓ ✓

*	� Force mesurée à 6 bars.

Code 02PT14010

PT-14

110 mm

294 mm

280 mm

FONCTIONNALITÉS 

 Riveteuse polyvalente pour différents diamètres et 
idéale pour l’aluminium, l’acier et l’inox.
 Conception ergonomique et compacte.
 Corps en aluminium forgé : plus léger, plus durable.
 Collecteur de tiges avec sortie d’air réglable.
 Système de retour d’air : sans ressort, sans entretien.

Spécialiste des rivets structurels à haute résistance
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PT-20            RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR RIVETS

Avec une course prolongée et une puissance supérieure, la PT-20 est conçue pour 
une large gamme de rivets, et la longue course de 27 mm est parfaite pour les rivets 
« Structures » et « Multilock ». Elle fonctionne sous des pressions standard et offre une 
force de traction constante, même dans des conditions exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS: 2.300 g
COURSE: 27 mm
*FORCE DE TRACTION: 21.000 N
CAPACITÉ de 6,0 mm a 6,5 mm de Structure.
En option: 5,2 - 7,8 Trebol

RIVET
Ø
mm

MATÉRIAU

Aluminium Acier Inox Cuivre

6,0 ✓ ✓ ✓ ✓
6,4 ✓ ✓ ✓ ✓

6,5 Hardlock/Gbra ✓ ✓ ✓
6,5 Multilock ✓ ✓ ✓

6,5 de Structure ✓ ✓ ✓

*	� Force mesurée à 6 bars.

Code 02PT20010

PT-20

333 mm

280 mm

130 mm

FONCTIONNALITÉS 

 Force de traction élevée pour les rivets de structure.
 Riveteuse longue course , 27 mm.
 Système de retour d’air : sans ressort, sans entretien
 Corps en aluminium forgé : plus léger, plus résistant.
 Conçu pour les travaux intensifs.

Spécialiste des rivets structurels à haute résistance
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6,0 ✓ ✓ ✓ ✓
6,0 Hardgrip ✓ ✓

6,4 ✓ ✓ ✓ ✓

6,5 Hardlock/Gbra ✓ ✓ ✓
6,5 Multilock ✓ ✓ ✓

PT-28            RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR RIVETS

La PT-28 est la riveteuse la plus puissante de la gamme. Avec une force de traction 
de 28 kN, elle peut poser des rivets structurels jusqu’à Ø7,8 mm et des boulons à 
sertir (tige & bague) de Ø6,4 mm. Ses performances et sa robustesse en font un outil 
industriel de grande qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS: 2.200 g
COURSE: 17 mm
*FORCE DE TRACTION: 27.500 N
CAPACITÉ: de 6,0 mm à 6,4 mm

RIVET
Ø
mm

MATÉRIAU

Aluminium Acier Inox Cuivre

*	� Force mesurée à 6 bars.

Code 02PT28010

PT-28

313 mm

280 mm

130 mm

FONCTIONNALITÉS 

 Corps en aluminium forgé : plus léger, plus résistant
 Compatible avec des rivets jusqu’à Ø7,8 mm
 Système de retour d’air : sans ressort, sans entretien
 Haute performance avec une faible pression d’air

Force de traction maximale : jusqu’à 28 kN, pour les rivets les plus exigeants
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PT-28LB    RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR BOULONS À SERTIR

La riveteuse BRALO PT-28LB est un outil de pose efficace et robuste. Il s’agit d’un 
outil très puissant conçu pour la pose de boulons à sertir (tige & bague) de Ø6,4 
mm à grande vitesse. Ses performances et sa robustesse en font un outil industriel 
de grande qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS: 2.200 g
COURSE: 17 mm
FORCE DE TRACTION: 27.500 N
CAPACITÉ: de 4,8 à 6,4 mm boulons à sertir 
(Bralock et Unilock)

BOULONS
Ø
mm

TOUS LES 
MATÉRIAUX

4,8 Bralock *
4,8 Unilock *
6,5 Bralock *
6,5 Unilock *

*	� Kit optionnel fourni en accessoire.

Code 02PT28LB1

PT-28LB

130 mm

313 mm

280 mm

FONCTIONNALITÉS 

 Corps en aluminium forgé : plus léger, plus résistant
 Conçu pour un usage intensif.
 Système de retour d’air : sans ressort, sans entretien.
 Haute performance avec une faible pression d’air.

Configuration dédiée à l’application de boulons à sertir (tige & bague) avec une puissance 
maximale : jusqu’à 28 kN de force de traction pour les besoins les plus exigeants
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ENGAGEMENT AUTOMATIQUE

ANNEAU DE SUSPENSION

VITESSE, FIABILITÉ ET HAUTE PRÉCISION

GÂCHETTE CONFORTABLE

AJUSTEMENT RAPIDE 
DE LA COURSE

AJUSTEMENT DE LA FORCE 
DE TRACTIONCOMMANDE DE 

DÉGAGEMENT

CORPS EN ALUMINIUM FORGÉ

RÉCIPIENT EN ALUMINIUM 
FORGÉ

BASE EN CAOUTCHOUC

JOINTS ET GARNITURES 
DE POINTE

Pour une plus grande cadence de production

Haute sensibilité

Protection contre les impacts

Réduire la fréquence de maintenance

Pour une plus grande cadence 
de production

Améliore les performances

NOUVELLE GAMME PT D’OUTILS DE RIVETAGE PNEUMATIQUES

Haute résistance pour un faible poids

POUR ÉCROUS À SERTIR ET GOUJONS À SERTIR
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NOUVELLE GAMME PT D’OUTILS DE RIVETAGE PNEUMATIQUES

PT-15NL PT-19N PT-27N PT-HEX
COURSE: 7 mm
FORCE : 19.000 N
CAPACITÉ: M3 - M10

COURSE: 7 mm
FORCE : 27.000 N
CAPACITÉ: M4 - M12

POUR ÉCROUS À SERTIR

SERTISSEUSE OUTIL PNEUMATIQUE 
HEXCUTTER POUR 
TROUS HEXAGONAUX

COURSE: 13 mm
FORCE : 15.000 N
CAPACITÉ: M3 - M8

COURSE: 7 mm
FORCE : 19.000 N
CAPACITÉ: M4 - M10

M-3 Aluminium, acier, inox ✓ ✓
M-4 Aluminium, acier, inox ✓ ✓ ✓ ✓
M-5 Aluminium, acier, inox ✓ ✓ ✓ ✓
M-6 Aluminium, acier, inox ✓ ✓ ✓ ✓
M-8 Aluminium, acier, inox ✓ ✓ ✓ ✓
M-10 Aluminium, acier, inox ✓ ✓ ✓
M-12 Aluminium, acier ✓
M-5  GOUJON À SERTIR Aluminium, acier, inox ✓ ✓ ✓
M-6  GOUJON À SERTIR Aluminium, acier, inox ✓ ✓ ✓
M-8  GOUJON À SERTIR Aluminium, acier, inox ✓ ✓ ✓
M-10 GOUJON À SERTIR Aluminium, acier, inox ✓ ✓

PT-15NL      PT-19N      PT-27N      PT-HEXDIAMÈTRE                      MATÉRIAU

CAPACITÉ

La gamme de riveteuses pneumatiques BRALO PT redéfinit les normes industrielles avec une conception 
robuste en aluminium forgé et une construction simplifiée de haute précision.

Ils sont dotés d’un double réglage de la force et de la course, permettant une adaptation exacte 
au type de fixation, au matériau et à l’épaisseur. De plus, ils comprennent un bouton de dévissage 
de sécurité pour un retrait rapide de l’écrou en cas d’erreur ou de réglage. Ces outils offrent une 
plus grande durabilité, des cycles plus rapides, une efficacité énergétique supérieure et un entretien 
minimal.

Adaptés aux applications avec écrous à rivets et goujons, ils garantissent des performances constantes 
dans les applications exigeantes.

POUR ÉCROUS À SERTIR ET GOUJONS À SERTIR
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PT-15NL          RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR ÉCROUS À SERTIR

Course allongée pour les écrous à sertir spéciaux de type LSRN (Trebol)

La PT-15NL a été optimisée pour le sertissage d’écrous Trebol (Load Spreading Rivet 
Nut), qui nécessitent une course plus longue pour une déformation parfaite sans 
endommager le matériau de base. Sa conception robuste, combinée à un système 
de double réglage, permet un travail précis même sur des pièces délicates.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS: 2.200 g
COURSE: 13 mm
FORCE DE TRACTION: 15.000 N
CAPACITÉ: M3 - M8

Code 02PT15NL010

PT-15NL

305 mm

250 mm

110 mm

FONCTIONNALITÉS 

Double réglage de la force et de la course : précision et 
contrôle maximum.
Corps en aluminium forgé : plus solide, plus léger et 
nécessite moins d’entretien. 
Conception ergonomique pour une utilisation continue 
en usine.
Bouton de dégagement de la tige filetée.
Système de changement rapide de tige filetée, sans 
outillage. Compatible avec les vis standard DIN 912 
Classe 12.9

Grâce à des pièces optionnelles, cet outil 
permet de fixer des goujons à sertir de M5 
à M8.

ÉCROUS
Ø
mm

MATÉRIAU

Aluminium Acier Inox

M-3 ✓ ✓ ✓
M-4 ✓ ✓ ✓
M-5 ✓ ✓ ✓
M-6 ✓ ✓ ✓
M-8 ✓ ✓



FONCTIONNALITÉS 

Double réglage de la force de traction et de la course : 
précision et contrôle maximum.
Structure en aluminium forgé légère et durable, 
maximisant les intervalles d’entretien.
Bouton de dégagement de la tige filetée.
Système de tiges à changement rapide sans outils. 
Compatible avec les vis standard DIN 912 Classe 12.9.
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PT-19N            RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR ÉCROUS À SERTIR

La BRALO PT-19N est l’outil le plus polyvalent de la gamme, compatible avec  les écrous 
à sertir de M3 à M10. Idéale pour les lignes d’assemblage de formats multiples, elle 
permet des réglages rapides et sûrs grâce à son double système de réglage de force 
ou de course, s’adaptant à des matériaux de dureté et d’épaisseur différentes. Machine 
robuste, légère et nécessitant peu d’entretien, elle garantit une fiabilité extrêmement 
élevée grâce à sa conception simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS: 1.900 g
COURSE: 7 mm
FORCE DE TRACTION: 19.000 N
CAPACITÉ: M3 - M10

Code 02PT19N10

PT-19N

273 mm

240 mm

110 mm

Grâce à des pièces optionnelles, cet outil 
permet de fixer des goujons à sertir de M5 à 
M10.

ÉCROUS
Ø
mm

MATERIAL

Aluminium Acier Inox

M-3 ✓ ✓ ✓
M-4 ✓ ✓ ✓
M-5 ✓ ✓ ✓
M-6 ✓ ✓ ✓
M-8 ✓ ✓ ✓

M-10 ✓ ✓

Polyvalence totale pour les écrous de M3 à M10
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PT-27N                         RIVETEUSE PNEUMATIQUE POUR ÉCROUS À SERTIR

La PT-27N est l’outil le plus puissant de la gamme BRALO pour les écrous à sertir en 
aveugles. Conçue pour sertir des écrous jusqu’à M12, elle offre une force de traction 
supérieure avec un contrôle total, même dans des matériaux à haute résistance. 
Son double réglage des paramètres assure un travail précis et stable, sans risque de 
défaillance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS: 1.900  g
COURSE: 7 mm
FORCE DE TRACTION: 27.000 N
CAPACITÉ: M4 - M12

Code 02PT27N010

PT-27N

305 mm

270 mm

110 mm

Grâce à des pièces optionnelles, cet outil 
permet de fixer des goujons à sertir de M5 
à M10.

ÉCROUS
Ø
mm

MATÉRIAU

Aluminium Acier Inox

M-4 ✓ ✓ ✓
M-5 ✓ ✓ ✓
M-6 ✓ ✓ ✓
M-8 ✓ ✓ ✓

M-10 ✓ ✓ ✓
M-12 ✓ ✓

FONCTIONNALITÉS 

Double réglage de la force et de la course : s’adapte à 
tous les besoins.
Corps en aluminium forgé, léger et robuste, maximisant 
les intervalles d’entretien.
Système de tiges à changement rapide sans outils. 
Compatible avec les vis standard DIN 912 Classe 12.9.
Bouton de dégagement de la tige filetée.

Puissance élevée pour les écrous de grand diamètre (jusqu’à M12)
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PT-HEX     OUTIL PNEUMATIQUE “HEXCUTTER” POUR TROUS HEXAGONAUX

La riveteuse pneumatique PT-HEX est un outil permettant de faire des trous hexagonaux 
dans divers matériaux. Cette machine robuste est conçue pour compléter le processus 
de rivetage de l’opérateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS: 2.400  g
COURSE: 7 mm
FORCE DE TRACTION: 19.000 N
CAPACITÉ: M4 - M10

Code 02PTHEX10

PT-HEX

320 mm

255 mm

130 mm

TROUS
Ø
mm

M-4 ✓
M-5 ✓
M-6 ✓
M-8 ✓

M-10 ✓

FONCTIONNALITÉS 

Corps principal en aluminium forgé injecté de 
plastique de haute qualité.
Flexibilité et simplicité pour transformer des 
trous cylindriques en trous hexagonaux.
Raccord de tuyau réglable.
Anneau pour accrocher sur les lignes de 
montage.
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BRALO, S.A.
Milanos, 12. Pol.Ind. La Estación
28320 Pinto (Madrid), SPAIN
Tel.: +34 91 692 82 85 
E-mail: bralo@bralo.com

BRALO MEXICO, S.A. De C.V.
Eje 7 Norte No. 110
Parque Indu. Toluca2000 Edo de MEXICO
Tel.: +52 722 2497217
E-mail: bralo.mx@bralo.com

BRALO NINGBO CHINA
China Ningbo European Industrial Park
Binhai 1st Rd. Hangzhou Way Bay New 
Zone. Ningbo, Zhejiang, CHINA
Tel.: +86 57463077691
E-mail: bralo.cn@bralo.com

BRALO CZ, s.r.o.
Řípská 11b
627 00 Brno, CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 545 428 611
E-mail: bralo.cz@bralo.com

BRALO PORTUGUESA, Lda.
Pq. Ind. Sintra/Estoril VII – Pav.A3
Rua Tapada Nova, 9 Sintra, PORTUGAL
Tel.: +351 21 9245270
CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL
E-mail: bralo.pt@bralo.com

BRALO FRANCE, S.A.S
17 Impasse des Alpilles
38070 Saint Quentin Fallavier, FRANCE
Tel.: +33 4 74 946294
E-mail: bralo.fr@bralo.com

BRALO DEUTSCHLAND GmbH
Mergelfeld 24
D-31275 Lehrte OT Ahlten, GERMANY
Tel.: +49 5132 504601
E-mail: bralo.de@bralo.com

BRALO ITALIA S.R.L.
Via Carlo Doppieri 15
28100 Novara, ITALY
Tel.: +39 0321 622601
E-mail: bralo.it@bralo.com

BRALO Baglanti Elemanlari San.ve Sti.
İstanbul Anadolu Yakası OSB
7 Sokak No: 3 Tuzla 34953
lstanbul TURKEY
Tel.: +90 216 5932710
E-mail: bralo.tr@bralo.com

BRALO U.K. LTD
Leabrook Road, Wednesbury,
West Midlands WS10 7NB
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 121 567 3230
E-mail: bralouk@bralo.co.uk

USINES DE PRODUCTION ET CENTRES LOGISTIQUES

BRALO 
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE QUALITÉ, D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE


