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USINES DE PRODUCTION

Avec des usines de production sur trois 
continents, des bureaux de vente dans dix pays 

et des clients dans plus de 60 pays, la vision 
de BRALO est d’être une entreprise mondiale.

BRALO, S.A.

BRALO DEUTSCHLAND GMBH

BRALO U.K. LTD

BRALO CZ, S.R.O.

BRALO ITALIA S.R.L. 

BRALO PORTUGUESA, LDA.
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BRALO MEXICO, S.A. DE C.V.

BRALO TURKEY Baglanti Elemanlari San.ve Tic.
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BRALO 
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UNITÉS COMMERCIALES 
ET CENTRES LOGISTIQUES

ESPAGNE
ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE
ITALIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
FRANCE
PORTUGAL
TURQUIE

BRALO S.A.

BRALO 
NINGBO 
CHINA

BRALO 
MEXICO

BRALO Depuis plus de quatre décennies, les systèmes de fixation BRALO 
sont développés avec la technologie la plus INNOVANTE.

Entreprise multinationale leader dans la fabrication et la commercialisation de solutions de 
fixation utilisant des rivets aveugles et structurels, des écrous à sertir aveugles et des outils de 

rivetage.
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SERVICES BRALO

CONSEIL

• ETUDE DES BESOINS TECHNIQUES. 

• EXIGENCES DU CLIENT. 

• IDENTIFICATION DES AMÉLIORATIONS.

R&D

• CONCEPTION DE PRODUITS ET PROCESSUS DE FABRICATION. 

• PROTOTYPES ET VALIDATION DE NOUVEAUX PRODUITS. 

• LOGICIEL DE SIMULATION 3D.

R&D

BRALO croit fermement en la R&D et 
y investit 5% de son chiffre d’affaires. 
Ceci est fait dans le but d’améliorer 
continuellement notre capacité à 
proposer systématiquement des produits 
innovants qui dépassent les demandes 
du marché et répondent aux normes de 
qualité les plus élevées.

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT DE 
NOS CLIENTS 
BRALO vous propose des conseils et 
des formations sur le choix des rivets et 
écrous à sertir aveugles. Nous servons 
et gérons vos commandes rapidement 
et de manière personnalisée.

EXPERTS EN 
SYSTÈMES DE 
FIXATION
BRALO est une entreprise 
multinationale leader 
dans la fabrication 
et la distribution de 
systèmes de fixation, 
offrant une gamme 
complète de solutions 
dans les secteurs 
industriel, automobile, 
de la construction et des 
énergies renouvelables, 
entre autres.
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• PROTOTYPES ET VALIDATION DES DIMENSIONS. 

• ESSAIS MÉCANIQUES ET CHIMIQUES. 

• DIFFÉRENTS TYPES D’EMBALLAGE.

CONCEPTION

• VALIDATION DU PRODUIT. 

• FINITIONS ET REVÊTEMENTS. 

• ÉQUIPEMENT DE TEST COMPLET.

QUALITÉ

CERTIFICATIONS QUALITÉ

ISO 9001:2015, Il certifie que l’entreprise 
répond aux besoins les plus exigeants et aux 
exigences légales et réglementaires liées au 
produit.
IATF 16949:2016 définit les exigences 
du système de gestion de la qualité pour 
la conception, le développement et la 
fabrication de produits liés à l’automobile.

PERSONNALISATION SELON LES 
BESOINS DU CLIENT

Nous offrons un service complet : de 
la conception et du prototypage aux 
tests, à la validation et au conseil pour 
les applications les plus exigeantes.

MEILLEURE 
TECHNOLOGIE

Nous disposons de 
la technologie la 
plus avancée pour le 
contrôle informatique de 
l’ensemble du processus 
de production et toutes nos 
usines sont automatisées.
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QUALITÉ ET INSPECTION 

Toutes nos usines de production 
disposent d’un plan de système de qualité 
basé sur des exigences d’inspection 
strictes pour les matières premières, les 
produits et les machines. Toutes nos 
usines dans le monde sont accréditées 
ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015 ENVIRONNEMENT

L’engagement de BRALO en faveur de 
la conservation de l’environnement et 
du développement durable l’amène à 
gérer activement ses activités dans une 
perspective environnementale, comme en 
témoigne sa certification.

ENVIRONNEMENT PRODUCTION

• ADAPTATION DE LA PRODUCTION. 

• APPROVISIONNEMENT AUTOMATIQUE. 

• CONTRÔLE ET TRAÇABILITÉ.

SERVICES BRALO

• ISO 14001:20015 

• CERTIFICAT DE FAIBLES ÉMISSIONS. 

• CONSCIENCE DU RECYCLAGE.

        
 

 

 

 

 

 
 

  

 Certificate 
 

  
 

 

 Standard 

 ISO 14001:2015 

 

 Certificate Registr. No. 
 01 104 1516960 

 

 Certificate Holder:  

 BRALO, S.A.  

 

 C/ Milanos, 12 - Pol. Ind. La Estación 

28320 Pinto (Madrid) 

Spain   
  

  

 

 Scope: 

 Manufacturers of blind rivets, rivet nuts and cold forming fixing 

elements, aluminum, steel and stainless steel for automotive 

construction, electronics, appliances and general industry 

  
 

 Proof has been furnished by means of an audit that the 

requirements of ISO 14001:2015 are met. 

 
 

 

 Validity: 

 The certificate is valid from 2022-03-11 until 2025-03-10. 

 First certification 2016 

  
 

 

 2022-03-15 
  

 

 

 

  TÜV Rheinland Cert GmbH
  

 Am Grauen Stein · 51105 Köln
  

 

 

 

   
 

 

 www.tuv.com 
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MACHINES 
D’INSPECTION

Nos systèmes de 
surveillance de 
fabrication vérifient 
l’adéquation de 100% 
de nos produits. Nous 
garantissons que nos 
pièces, utilisées dans des 
applications exigeantes, 
offrent la sécurité requise 
tant pour l’utilisateur 
final que pour les 
différentes industries, 
notamment l’automobile, 
la construction et les 
énergies renouvelables.
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NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LE 
CLIENT

Nous garantissons une expédition efficace 
et une coordination logistique de votre 
commande grâce à notre production 
automatisée et contrôlée. Nous vous 
offrons un conseil direct grâce à notre 
vaste expérience en matière de rivets, 
d’écrous à sertir aveugles et d’outils de 
rivetage.

APPROVISIONNEMENT DE QUALITÉ 
MONDIALE

Le réseau mondial d’entrepôts de BRALO 
offre un service de proximité et rapide 
; L’utilisation intensive de la gestion des 
radiofréquences minimise les erreurs de 
prélèvement et facilite la réception des 
livraisons des clients.

APRES-VENTEDISTRIBUTION

• CENTRES LOGISTIQUES DANS LE MONDE ENTIER. 

• LIVRAISON AUTOMATISÉE. 

• DISPONIBILITÉ DES STOCKS.

• GESTION PERSONNALISÉE DES COMMANDES.

• ATTENTION AU CLIENT ET FORMATION.

• VIDÉO TUTORIEL D’ENTRETIEN.

10 CENTRES 
LOGISTIQUES DANS LE 

MONDE
BRALO est un pionnier 

dans le développement 
de nouveaux services qui 
améliorent la technologie 

et les processus tout 
au long de la chaîne 

d’approvisionnement. 
Être à la pointe de 

l’optimisation des processus 
facilite les relations 

commerciales avec vos 
clients, améliore la qualité 

du service et optimise les 
coûts..
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PRODUITS BRALO

Nous offrons un service de réparation après-vente sur toutes nos riveteuses.

La variété d’écrous à sertir est infinie : lisses, fendus, hexagonaux, 
semi-hexagonaux, etc. Nous disposons d’une variété de matériaux 
disponibles : aluminium, acier et acier inoxydable A2 et A4, ainsi que 
de plusieurs types de têtes pour chaque application : basse, large, 
fraisée et extra-large. Les écrous peuvent être traités avec des finitions 
et des revêtements protecteurs pour plus de résistance.

22

La gamme BRALO compte plus de 6000 références sur le marché, 
des rivets aveugles et structurels aux boulons à sertir haute 
résistance. Grâce à notre large gamme de matériaux, de finitions et 
de revêtements, le client peut choisir toutes les caractéristiques du 
rivet: de la couleur au design.

RIVETS ET BOULONS À SERTIR

ÉCROUS À SERTIR

La recherche la plus poussée de qualité et notre politique 
d’amélioration constante font que les outils BRALO se 
distinguent par leur ergonomie, leur légèreté et leur durabilité. 
Nous proposons des équipements de rivetage manuels, pneumatiques, 
à batterie et hydropneumatiques avec les plus hautes performances 
techniques et différentes capacités de rivetage.

RIVETEUSES

BRALO sert des clients dans une grande variété d’industries avec une 
large gamme d’environnements de production, de la réparation et 
de la maintenance aux lieux de travail automatisés et aux lignes de 
production, et propose des services pour la conception de pièces 
spéciales et personnalisées dans chacun d’eux.

PIÈCES SPÉCIALES ET ESTAMPÉES À FROID 
PERSONNALISÉ

70 82

94

85

122 140

126

129 134

90
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INOX 63
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RIVETS ÉPAULÉS 

 

RIVET DE STRUCTURE

ALUMINIUM
Tête plate 71
Tête fraisée 71

ACIER
Tête plate 72
Tête fraisée 72

INOX
Tête plate 73
Tête fraisée 73
Tête plate Inox A4 73

MULTILOCK
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ACIER 84

BOULONS À SERTIR

RIVET ESTRUBOLT

RIVETS DE GRANDE RÉSISTANCE

INDICE
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68
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77

79

80
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DISTRIBUTION 

ESTAMPAGE À FROID 85
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RONDELLES POUR RIVETS ACIER ET EPDM 87

RIVETS À RÉPÉTITION BSR

RIVETS À RÉPÉTITION BSV

Écrous à sertir aveugles-Données techniques 94
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Tête large 100
Extra large 100
Tête réduite 102
Tête fraisée 101
Fond fermé 104

INOX
Tête large 103
Tête réduite 103
Tête fraisée 103
Fond fermé 104

 ÉCROUS CYLINDRIQUE 
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ALUMINIUM 
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ÉCROUS HEXAGONAL 

ACIER
Tête large 108
Extra large 108
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Tête réduite 112
Plana 113
Fond fermé 113

INOX A2
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Tête réduite 114
Fond fermé 115

ÉCROUS TREBOL 

GOUJON Á SERTIR

Eco-blister 118

Types de présentoirs 119

RIVETEUSES MANUELLES 

pour rivets 

 

RIVETEUSES pour rivets

Riveteuses á batterie BT                          126
Riveteuses pneumatiques PT                    129
Riveteuses pour rivets à répétition             132
Riveteuses hydropneumatiques gamme HT            134

RIVETEUSES MANUELLES

pour écrous à sertir

RIVETEUSES 

pour écrous à sertir

Riveteuse á batterie BT-18N                 142
Riveteuses pneumatiques                  143
Riveteuse hydropnuematique HT-80N      145

Conditions générales de vente

ACCESSOIRES

RIVETS SPECIAUX

ÉCROUS À SERTIR

RIVETS À RÉPÉTICION

INDICE

RIVETEUSES

92
90

100  

108

105

111  

116

117

122

126

140

142

146  
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GAMME PT

RIVETEUSES 
PNEUMATIQUES

Haute vitesse et puissance pour 
placer des rivets standards, 
trèfle, boulons de structure, 
boulons à collet et écrous à rivet.

NOUVEAU SITE WEB 
BRALO 

Conçu avec des 
informations plus complètes 
et fonctionnelles sur les 
applications, les secteurs et 
les produits. 

p. 129

GAMME DE BOULONS À SERTIR

Nous élargissons la gamme de goujons à riveter.
p. 117

Bralo.com

INSCRIVEZ-VOUS!
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EMBALLAGE INDUSTRIEL
Format empilable en 
présentoir ou linéaire. Avec 
étiquette informative et 
ouverture facile pour la zone 
de travail.

RIVETEUSES

Différents formats 
d’emballage. Riveteuses 
livrées en boîte avec crochet, 
étui ou boîte en carton.

AFFICHAGES ET LINÉAIRES

• Grande variété de mesures.
• Nous nous adaptons à vos besoins.
• Service de conception gratuit.
• Conseils boursiers pour votre ligne.
• Produit avec une plus grande 
visibilité.
• Gagnez de l’espace dans votre 
entrepôt.

p. 119p. 122

p. 21

Solutions pour votre entreprise

GSB - DISTRIBUTION

Différentes options d’affichage

B
R
A
L
O

ECO-BLISTER

Boîte de présentation à 
poser sur une étagère 
ou un crochet. Formats 
de petite quantité 
spécialement pour les 
utilisateurs.Différentes 
mesures à la page 120

p. 118
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PARTIES DU RIVET

APRÈS LE PROCESSUS DE RIVETAGE

Tête de 
clou

Corps du 
rivet

Point de 
rupture 

(Entailler)

Clou

Remplissage 
de forage

Épaisseur 
d’application Clou jetable

Tête

2. Le CLOU est constituée d’une partie 
jetable après rivetage, d’une TÊTE plus 
large et d’une ENCOCHE dans le corps 
de la tige, où la tige se cassera lors de la 
traction, lorsque la résistance nécessaire 
sera atteinte. Avec la déformation, la tête 
du clou restera à l’intérieur du corps du 
rivet, générant un remplissage optimal du 
trou.

Le rivet est normalement composé de deux 
parties, le CORPS et le CLOU :
 
1. Le CORPS du rivet est la partie du rivet 
qui sera déformée lorsque le clou sera tirée 
; il se déformera dans le sens de la traction, 
empêchant son extraction du trou.

 � Il s’agit d’une fixation sûre et permanente, résistante aux vibrations et ne 
nécessitant donc pas de serrage.

 � Réalise un remplissage parfait du foret grâce à la force de pression exercée sur la 
tige, offrant des performances optimales.

 � C’est un processus bon marché, simple et rapide, car le temps d’installation est plus 
court qu’avec d’autres fixations.

Systèmes de fixation dont le 
but est de joindre deux pièces 
de matériaux identiques ou 
différents, notamment dans 
les applications où l’un des 
côtés est inaccessible. Les rivets 
BRALO offrent une solution 
solide et sûre à de nombreux 
problèmes de fixation.

RIVETS 
AVEUGLES
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TYPES DE TÊTE

TÊTE FRAISÉE
Cette sorte de tête permet 
le rivetage des surfaces 
particulièrement épaisses.
Elle est conçue pour 
apparaître telle une surface
affleurante.

TÊTE LARGE
Elle permet de doubler la surface d’appui 
par rapport à une tête plate et offre une
meilleure résistance. Ces têtes sont 
conçues pour des applications sur des
matériaux souples et fragiles assemblés 
à un support rigide.

TÊTE PLATE
C’est la tête la plus
polyvalente. Elle s’adapte
à tous types de matériaux,
excepté ceux extrêmement
fragiles et lisses.

GRAPHIQUE DU PROCESSUS DÉFORMATION DU RIVET

Les outils de rivetage BRALO permettent une installation rapide et de faibles 
coûts d’exploitation, maximisant ainsi la productivité.

1.  Placez le rivet sur la buse 
et insérez-le dans le trou.

2.  Appuyez sur la gâchette de 
l’outil de manière à ce que 
la tige pénètre dans la tête 
du rivet. Tout d’abord, les 
matériaux sont assemblés.

3.  La tête du clou se déforme 
alors, provoquant le 
remplissage du trou.

4.  Lorsque la tête rencontre 
une résistance contre 
l’application, le clou se 
brise.

Le rivetage est effectué

Phase de
penetration

du clou

Phase de
déformation

du corps

Fin de la
déformation
arrachement

du clou

Fo
rc

e 
d
e 

tr
a
ct

io
n

Course de la machine

1 2 3 4

DONNÉES TECHNIQUES
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DONNÉES TECHNIQUES

MATÉRIAUX DES RIVETS

 � Nous proposons des produits fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour 
garantir qu’ils répondent aux normes de qualité élevées de diverses industries.

 � Le matériau dont est faite la tige sera toujours d’une résistance égale ou supérieure 
à celle dont est faite la tête, afin d’avoir une traction suffisante pour effectuer la 
déformation nécessaire sans l’étirer ou la casser au préalable.

 Aluminium Mg Si (EN AW 6101)
Métal clair et coloré. Applications sur des matériaux souples et peu résistants.

 Aluminium Mg 2,5 (EN AW5052)
Metal clair et coloré. Applications sur des surfaces où une résistance supérieure à la traction et au 
cisaillement est nécessaire. Utilisé dans le rivet Multigrip.

 Aluminium Mg 3 (EN AW 5754)
Metal clair et coloré. Applications sur matériaux souples. Utilisé avec les rivets Trebol. Haute 
résistance à la corrosion.

 Aluminium Mg 3,5 (EN AW 5154)
Metal clair et coloré. Applications sur matériaux souples. Utilisé avec les rivets Trebol. Haute 
résistance à la corrosion.

 Aluminium Mg 5,0 (EN AW 5019)
Metal clair et coloré. Utilisé avec les rivets Étanches pour des applications nécessitant une forte 
résistance à la traction et aucisaillement.

 Acier
Matériau standard. Applications sur matériaux résistants. Les aciers galvanisés sont régies par la 
norme ISO 4042.(Zincaplated 3µ, 8µ...)

TEMPÉRATURE

EXEMPLE
La tête du rivet est en 
aluminium 

Le clou est en acier

% Valeur de résistance

Cº

100

90

80

70

60

300 400100 200

 Inox (304, 316)
Résistance à la corrosion. Applications où les conditions climatiques sont difficiles.

 Cuivre
Conducteur thermique et électrique. Principalement utilisé sur les matériaux souples.

 Alliage Nickel Cuivre
Haute résistance à la traction, résistance à la corrosion, eau salée, acides et solutions alcalines.
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EXPLICATION DU TABLEAU DE DONNÉES

DONNÉES TECHNIQUES

L

d1

d2
W

K

Diamètre 
du foret

E

Ø

 � Un rivet est un système de fixation conçu pour joindre deux pièces de matériau, qu’il s’agisse 
de matériaux identiques ou différents.

 � Nous recommandons de sélectionner le matériau du rivet en fonction du matériau des 
pièces à assembler pour obtenir une plus grande résistance. Consultez le tableau pour savoir 
comment choisir un rivet afin de minimiser la corrosion galvanique.

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

MATÉRIAU DE LA TÊTE DE RIVET

Optimal Bon Modéré Non recommandé

MATÉRIAUX A ASSEMBLER Aluminium Acier + Cinc Inox. Austénitique Cuivre Ni/cu Acier + Ni-Zn

ALUMINIUM

ACIER +RECU ZINC NICKEL

INOX AUSTENÍTICO

CUIVRE

Ni-Cu

L’assemblage de matériaux de compatibilité modérée peut être considérablement affecté
en présence d’un électrolyte. En général, le rivet doit être plus cathodique que les éléments
à assembler pour protéger l’assemblage.

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

€
1.000

PCS. mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MAX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

Diamètre 
du corps

Longueur 
du corps

Diamètre 
de perçage

Diamètre de 
la collerette

Epaisseur 
de la tête

Emballage

Diamètre 
du clou

Plage de 
sertissage

Référence

Résistance à la traction
Contraintes mécaniques 
appliquées axialement sur le 
rivet et dans des directions 
opposées, produites par 
exemple lorsque l’on tente 
de séparer les couches de 
l’application

Résistance au cisaillement
Contraintes mécaniques 
appliquées radialement au 
rivet et en sens opposé, 
produites par exemple 
lorsque les couches de 
l’application tendent à glisser 
l’une par rapport à l’autre.
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2000h

1600h

1300h

1000h

700h

600h

500h

400h

300h

200h

100h

TYPES DE REVÊTEMENTS

Chez BRALO, nous n’avons aucune limite en matière de variété ; nous avons établi la plus large 
gamme de finitions du marché.

Légers Modérée Sévère Très sévèreTous les revêtements sont sans CRVI.

RÉSISTANCE À LA CORROSION DU MÉTAL DE BASE DANS LES FIXATIONS EN ACIER

FIXATIONS AVEC LES REVÊTEMENTS LES PLUS COURANTS

MATÉRIAU DE LA TÊTE TYPE RÉSISTANCE A LA
TEMPÉRATURE

CONDITIONS DE
CORROSION APPARENCE

Alu/Acier/Inox Laqué (peinture époxy ou acrylique) Modérée Selon la couleur

Acier Zingué avec passivation Modérée
  Bleuâtre
  Finition noire
  Jaune

Acier Zingué avec passivation spéciale Bonne Selon la 
passivation

Acier Revêtement zinc-fer Modérée   Gris mat
  Finition noire

Acier Revêtement zinc-nickel Bonne Gris

Aluminium ou Acier Delta seal Modérée
  Gris argenté 
  Noir mat

Aluminium Anodisation de l'aluminium Modérée   Argent
  Noir

Inox Passivation de l’acier inoxydable Bonne Aucun 
changement

Zingué Zingué Noir Zingué avec 
scellant 

Zing Nickel Zing Nickel 
Noir

Zingué avec 
SCELLANT

Zinc-nickel 
Noir

Rivets
et écrous

min 10 µ
+Scellant

Rivets
et écrous

min 10 µ
+Scellant

Rivets et 
écrous

min 8 µ
+Sellante

min 8 µ
Ècrous

min 8 µ
Rivets

min 3 µ
Rivets min 8 µ

Rivets
min 8 µ
Ècrous

Zingué Zinc-nickel 
Spécial

Rivets
et écrous

min 10 µ
+Scellant

Zingué Zingué Zingué
Noir

Zingué
Noir

Zinc-nickel

Types de revêtements
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Les materiaux galvanisés sont régis par la norme EN ISO 4042
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LAQUAGE MANUEL (AU PISTOLET)

Notre façon de travailler est plus personnalisée, car 
nous réalisons vos projets avec plus de précision grâce 
au pistolet de pulvérisation à répartition uniforme du 
débit.

Les rivets déjà assemblés sont posés sur des plateaux et 
l’aile de la tête, face visible, est laquée, partie qui reste 
dans l’application.

Système de laque pour les clients ayant des applications 
spécifiques, telles que les façades ventilées.

Peinture de la face visible du rivet. Les rivets 
en aluminium, en acier et en acier inoxydable 
sont peints quelle que soit la quantité.

LAQUAGE AUTOMATIQUE

Chez BRALO, nous sommes connus pour être des 
spécialistes des laques. Le processus de fabrication 
consiste à peindre les têtes de rivets dans un automate 
associé à un groupe moteur. L’équipement est équipé 
d’un panneau de commande pour contrôler les vannes 
de peinture, le mouvement du tambour et l’équipement 
de chauffage. 

Les têtes de rivet en aluminium sont laquées pour la 
construction et les applications automobiles.

Peinture de têtes de rivets en aluminium 
pour une quantité minimum

PEINTURE ÉPOXY 
Il est utilisé pour laquer automatiquement les rivets. 
Disponible dans plus de 130 couleurs RAL et nous 

pouvons produire des laques spéciales sur demande.

PEINTURE ACRYLIQUE 
Il est très durable et très résistant aux rayons 
ultraviolets et à l’exposition au soleil. Il se caractérise 
par son système précis de mélange des couleurs et est 
utilisé dans le laquage manuel.

Pour améliorer les 
performances extérieures 

de toutes les pièces, divers 
revêtements et finitions de 

protection sont utilisés, tels que 
le laquage, qui comprend le 

laquage manuel et le laquage 
automatique.

TYPES DE 
LAQUES
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COMMENT CHOISIR LE BON PRODUIT POUR VOTRE APPLICATION

GUIDE DE SÉLECTION DU RIVET

TROU BORGNE

MATÉRIAU COTÉ AVEUGLE SOUPLE

TROU TRAVERSANT

Grande résistance 

Cannelé

Goujon
Éclaté 
Trebol

S-Trebol 
S-Trebol WP (resistant à l’eau) 
Matieres souples
Éclaté acier

Faible résistance

MATÉRIAU COTÉ AVEUGLE RÉSISTANT

TROU TRAVERSANT

Multi épaisseur

Faible résistance

Résistance moyenne

Grande résistance

Multigrip (alu/acier)
Hardlock (alu/acier)

Bon remplissage 
de trou

Grande 
étanchéité

Bon remplissage 
de trou

Multigrip acier
Hardvex

Structurale (alu, acier, inox)
Multilock (alu, acier, inox)

G-BRA (acier, inox)

Requiert une 
grande surface 

de contact

NE requiert PAS 
une grande 
surface de 

contact

Grande résistance

Faible résistance

Faible résistance

Résistance moyenne

Grande résistance

Hyper résistance  
et vibrations

PAS multi-épaisseur

Faible résistance à 
la corrosion requise

Grande résistance à 
la corrosion requise

Faible résistance à 
la corrosion requise

Grande résistance à 
la corrosion requise

Hardgrip acier

Hardgrip inox 

Hardlock alu
Hardlock acier

Hardlock inox

Étanche - Grande étanchéité (alu, 
acier, inox, cuivre)
Standard (alu, acier, inox, ni-cu, 
cuivre)

SR - Résistant à l’humidité

Estrubolt

TROU BORGNE À Frapper
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EMBALLAGE EN BOÎTE INDUSTRIELLE

Ouverture de la boîte en deux parties pour une manipulation 
aisée.

BOITES EMPILABLESOUVERTURE FACILE

Emballage durable pour supporter le poids des rivets ou des écrous. 
Idéal pour le transport et conçu pour une utilisation dans des environnements de travail 

professionnels ou des chaînes de montage. Quantité de rivets adaptée aux besoins de l’industrie.

Caisse en vrac pour l’industrie.

Aluminium

Acier

Cuivre

Inox

Ni-Cu

QR Code
Informations WEB Pictogramme

Image du produit

Dimensions
Diamètre et longueur

Référence. 
Norme ISO

Tête et clou matériel 
Identification par 

couleur:

Quantité
Nombre de pièces EAN et lot

Données techniques

Identification
Nom de la fixation

La BOÎTE EXTÉRIEURE comporte 
6 ou 8 boîtes intérieures

GLOSSAIRE DES ICÔNES

Industries de levage, 
meubles, armoires 
métalliques, 
électroménagers, 
appareils électriques, 
HVAC (réfrigération 
et ventilation)...

Construction de 
façades ventilées, 
profilés, lignes 
de vie, structures 
métalliques, 
toitures et 
installations.

Secteur 
automobile, 
carrosserie, 
remorques, bâches 
et véhicules 
industriels.

Serrures, 
poignées, 
supports, 
charnières pour 
boîtes aux lettres 
et coffres-fort. 

Façades ventilées. Énergie solaire.

Disponible avec 
clou allongé.

Rivets laqués 
et anodisés sur 
demande. Nous 
consulter pour la 
quantité minimale. 
Couleur selon RAL.

+S +ZnDisponible 
avec un produit 
d’étanchéité sur le 
zingage.

Disponible avec 
clou strié. 

Possibilité de 
zingage noir sur 
demande.

A4
INOX

Disponible en acier 
inoxydable A4.

Disponible avec 
tête fraisée. 

Disponible avec 
tête large.

Plaques de plâtre 
stratifiées.

Toiture bac acier, 
tôles minces.
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ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                 Zinguée 3 µ

RIVET STANDARD
Tête plate 

Éléments de fixation qui garantissent une connexion 
sûre et ferme. Ils sont conçus pour une utilisation 
rapide et facile dans de multiples applications, où 
une force de serrage extra-forte n’est pas requise.

 � Solution efficace et économique.

 � Grande variété de matériaux et de types de têtes.

 � Large gamme de diamètres et de longueurs.

RIVET

STANDARD

L

W
d2

d1 K

Tests effectués selon EN ISO 14589

UNE - EN ISO 15977

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

2,4

4 2,50 5,00 0,60 1,45 1.000 8.000 0,5 - 2,0 350 550 01010002404
6 1.000 8.000 2,0 - 4,0 01010002406
8 1.000 8.000 4,0 - 6,0 01010002408

10 1.000 8.000 6,0 - 8,0 01010002410
12 1.000 8.000 8,0 - 9,5 01010002412

*3,0

4 3,10 6,00 1,00 1,80 500 4.000 0,5 - 1,5 550 850 01010003004
5 500 4.000 0,5 - 2,5 01010003005
6 500 4.000 1,5 - 3,5 01010003006
7 500 4.000 1,5 - 4,5 01010003007
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01010003008
9 500 4.000 5,5 - 6,0 01010003009

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01010003010
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01010003012
14 500 4.000 9,0 - 11,0 01010003014
16 500 4.000 11,0 - 13,0 01010003016
18 500 4.000 13,0 - 15,0 01010003018

*3,2

4 3,30 6,40 1,00 1,80 500 4.000 0,5 - 2,5 750 1.100 01010003204
5 500 4.000 0,5 - 2,5 01010003205
6 500 4.000 1,5 - 3,5 01010003206
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01010003208

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01010003210
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01010003212
15 500 4.000 9,0 - 12,0 01010003215
18 500 4.000 12,0 - 15,0 01010003218
20 500 4.000 15,0 - 18,0 01010003220

A
LU

M
IN

IU
M
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ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                Zinguée 3 µ

RIVET STANDARD
Tête plate 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

L

W
d2

d1 K

UNE - EN ISO 15977

*4,0

5 4,10 8,00 1,40 2,20 500 4.000 0,5 - 2,5 1250 1800 01010004005
6 500 4.000 1,0 - 3,0 01010004006
7 500 4.000 3,0 - 4,5 01010004007
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01010004008

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01010004010
12 500 3.000 6,5 - 8,5 01010004012
14 500 3.000 8,5 - 10,5 01010004014
16 500 3.000 10,5 - 12,5 01010004016
18 500 3.000 12,5 - 14,5 01010004018
20 500 3.000 14,5 - 16,5 01010004020
25 250 1.500 16,5 - 21,5 01010004025
30 250 1.500 21,5 - 26,0 01010004030
35 250 1.500 26,0 - 31,0 01010004035
40 250 1.500 31,0 - 36,0 01010004040

*4,8

6 4,90 9,50 1,50 2,65 500 3.000 0,5 - 3,0 1850 2600 01010004806
8 500 3.000 3,0 - 4,5 01010004808

10 500 3.000 4,5 - 6,0 01010004810
12 500 3.000 6,0 - 8,0 01010004812
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01010004814
16 250 2.000 10,0 - 12,0 01010004816
18 250 1.500 12,0 - 14,0 01010004818
21 250 1.500 14,0 - 17,0 01010004821
24 200 1.200 17,0 - 20,0 01010004824
27 200 1.200 20,0 - 23,0 01010004827
30 200 1.200 23,0 - 25,0 01010004830
32 200 1.200 25,0 - 27,0 01010004832
35 200 1.200 27,0 - 30,0 010100048352
40 150 900 30,0 - 35,0 01010004840
45 100 600 35,0 - 40,0 01010004845
50 100 600 40,0 - 45,0 01010004850

*5,0

6 5,10 9,50 1,60 2,65 500 3.000 0,5 - 3,0 2.150 3.100 01010005006
8 500 3.000 3,0 - 4,5 01010005008

10 500 3.000 4,5 - 6,0 01010005010
12 500 3.000 6,0 - 8,0 01010005012
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01010005014
16 250 2.000 10,0 - 12,0 01010005016
18 250 1.500 12,0 - 14,0 01010005018
20 250 1.500 14,0 - 16,0 01010005020
25 200 1.200 16,0 - 21,0 01010005025
30 200 1.200 21,0 - 25,0 01010005030
35 150 900 27,0 - 30,0 01010005035
40 150 900 30,0 - 35,0 01010005040
45 100 600 35,0 - 40,0 01010005045
50 100 600 40,0 - 45,0 01010005050

6,0

8 6,10 12,00 1,80 3,20 250 1.500 2,0 - 3,0 3200 4600 01010006008
10 250 1.500 3,0 - 5,0 01010006010
12 250 1.500 5,0 - 7,0 01010006012
14 250 1.500 7,0 - 9,0 01010006014
16 250 1.500 9,0 - 11,0 01010006016
18 200 1.200 11,0 - 13,0 01010006018
20 200 1.200 13,0 - 15,0 01010006020
25 200 1.200 15,0 - 20,0 01010006025
30 150 900 20,0 - 25,0 01010006030
35 100 600 25,0 - 30,0 01010006035

6,4

12 6,50 13,00 2,20 3,60 250 1.500 3,0 - 6,0 3.400 4.850 01010006412
15 250 1.500 6,0 - 9,0 01010006415
18 200 1.200 9,0 - 12,0 01010006418
22 200 1.200 12,0 - 16,0 01010006422
26 150 900 16,0 - 20,0 01010006426
30 150 900 20,0 - 22,0 01010006430
35 100 600 24,0 - 29,0 01010006435
40 500 29,0 - 34,0 G1010006440
50 500 29,0 - 42,0 01010006450

7,8 15 8,00 13,50 2,20 3,60 1.000 6,0 - 9,0 5000 7500 G1010007815
22 1.000 9,0 - 16,0 G1010007822

Tests effectués selon EN ISO 14589

A
LU

M
IN

IU
M

*Ces références sont uniquement fournies dans l’emballage extérieur.
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUE BLANC

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

2,4 4 01010BL2404 1.000 8.000

3,2

6 01010BL3206 500 4.000
8 01010BL3208 500 4.000

10 01010BL3210 500 4.000
12 01010BL3212 500 4.000
15 01010BL3215 500 4.000
18 01010BL3218 500 4.000

4,0

6 01010BL4006 500 4.000
8 01010BL4008 500 4.000

10 01010BL4010 500 4.000
12 01010BL4012 500 3.000
14 01010BL4014 500 3.000
16 01010BL4016 500 3.000
18 01010BL4018 500 3.000
20 01010BL4020 500 3.000
25 01010BL4025 250 1.500
30 01010BL4030 250 1.500

4,8

6 01010BL4806 500 3.000
8 01010BL4808 500 3.000

10 01010BL4810 500 3.000
12 01010BL4812 500 3.000
14 01010BL4814 250 2.000
16 01010BL4816 250 2.000
18 01010BL4818 250 1.500
21 01010BL4821 250 1.500
24 01010BL4824 200 1.200
27 01010BL4827 200 1.200
30 01010BL4830 200 1.200

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUE NOIR

RAL 9005

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

2,4 4 01010N02404 1.000 8.000
6 01010N02406 1.000 8.000

3,2

6 01010N03206 500 4.000
8 01010N03208 500 4.000

10 01010N03210 500 4.000
12 01010N03212 500 4.000
15 01010N03215 500 4.000
18 01010N03218 500 4.000

4,0

6 01010N04006 500 4.000
8 01010N04008 500 4.000

10 01010N04010 500 4.000
12 01010N04012 500 3.000
14 01010N04014 500 3.000
16 01010N04016 500 3.000
18 01010N04018 500 3.000
20 01010N04020 500 3.000
25 01010N04025 250 1.500
30 01010N04030 250 1.500

4,8

6 01010N04806 500 3.000
8 01010N04808 500 3.000

10 01010N04810 500 3.000
12 01010N04812 500 3.000
14 01010N04814 250 2.000
16 01010N04816 250 2.000
18 01010N04818 250 1.500
21 01010N04821 250 1.500
24 01010N04824 200 1.200
27 01010N04827 200 1.200
30 01010N04830 200 1.200
40 01010N04840 150 900

9005BLANC

ALUMINIUM/ACIER RIVET STANDARD
Couleurs en stock

A
LU

M
IN

IU
M
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ BEIGE

RAL 1015

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

3,2 8 01010BE3208 500 4.000
10 01010BE3210 500 4.000

4,0 8 01010BE4008 500 4.000
10 01010BE4010 500 4.000

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ GRIS

RAL 7038

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

3,2 8 01010G03208 500 4.000

4,0 8 01010G04008 500 4.000
10 01010G04010 500 4.000

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ GRIS

RAL 7024

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ GRIS

RAL 7016

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

3,2 8 01010GA3208 500 4.000

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ GRIS

RAL 9006

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

3,2 8 01010G13208 500 4.000
10 01010G13210 500 4.000

4,0
8 01010G14008 500 4.000

10 01010G14010 500 4.000
12 01010G14012 500 3.000

4,8 12 01010G14812 500 3.000

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ MARRON

RAL 8017

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

3,2 8 01010M43208 500 4.000

4,0
8 01010M44008 500 4.000

10 01010M44010 500 4.000
12 01010M44012 500 3.000

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ BRONZE

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

4,0
8 01010AB4008 500 4.000

10 01010AB4010 500 4.000
12 01010AB4012 500 3.000

4,8 10 01010AB4810 500 3.000
12 01010AB4812 500 3.000

BRONZE

1015 7016

7038 9006

7024 8017

3,2 8 01010G43208 500 4.000
4,0 8 01010G44008 500 4.000

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ BLEU

RAL 5010

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

4,0
8 01010A04008 500 4.000

10 01010A04010 500 4.000
12 01010A04012 500 3.000

5010

ALUMINIUM/ACIERRIVET STANDARD
Couleurs en stock

A
LU

M
IN

IU
M
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ MARRON

RAL 8014

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

3,2 8 01010M03208 500 4.000
10 01010M03210 500 4.000

4,0
8 01010M04008 500 4.000

10 01010M04010 500 4.000
12 01010M04012 500 3.000

4,8 10 01010M04810 500 3.000
12 01010M04812 500 3.000

8014

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ VERT

RAL 6005

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

3,2 10 01010V13210 500 4.000

4,0
8 01010V14008 500 4.000

10 01010V14010 500 4.000
12 01010V14012 500 3.000

4,8 10 01010V14810 500 3.000
12 01010V14812 500 3.000

6005

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ ROUGE

RAL 3000

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

4,0 8 01010R04008 500 4.000

3000

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUÉ CUIVRE

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

3,2 8 01010CU3208 500 4.000

CUIVRE

Consultez la quantité minimum et la couleur selon RAL.

COULEUR RAL CODE COULEUR RAL CODE COULEUR RAL CODE COULEUR RAL CODE COULEUR RAL CODE

Bronze AB Gris 7038 G0 Gris 7013 GS Rouge 3027 R3
Marron AM Gris 9006 G1 Gris 7023 GU Rouge 3003 R4
Noir AN Gris 7022 G2 Gris 7043 GV Rouge 3016 R5
Oro AO Gris 9002 G3 Gris 7042 GZ Rouge 3002 RC
Plata AP Gris 7024 G4 Gris 7046 H6 Rouge 8012 RP
Cuivre CU Gris 7035 G5 Gris 7048 H8 Rose 3012 RO
Cava CV Gris 7003 GN Gris 7008 HA Orange 2011 ND
Jaune 1021 J0 Gris 7037 G6 Marron 8011 MV Orange 2004 NA
Jaune 1104 J1 Gris 9018 G7 Marron 8014 M0 Orange 2000 NB
Jaune 1028 J2 Gris 7032 G8 Marron 8019 M1 Orange 2001 NC
Jaune 1006 J3 Gris 9007 G9 Marron 8024 M2 Vert 6002 V0
Jaune 1003 J4 Gris 7016 GA Marron 8004 M3 Vert 6005 V1
Jaune 1004 J5 Gris 7000 GB Marron 8017 M4 Vert 6021 V2
Jaune 1018 J6 Gris 7031 GC Marron 8003 M5 Vert 6009 V3
Jaune 1023 J7 Gris 7040 GD Marron 8028 M6 Vert 6024 V4
Jaune 1017 JA Gris 7030 GE Marron 8025 M7 Vert 6003 V5
Jaune 1034 JP Gris 7011 GF Marron 8007 M8 Vert 6013 V6
Jaune 1032 JR Gris 7005 GG Marron 8001 M9 Vert 6008 V7
Bleu 5010 A0 Gris 7015 GH Marron 8022 MA Vert 6011 V8
Bleu 5007 A1 Gris 7004 GI Marron 8015 MC Vert 6019 V9
Bleu 5001 A2 Gris 7021 GJ Marron 8023 MN Vert 6020 VC
Bleu 5012 A3 Gris 7047 GL Noir 9005 N0 Vert 6018 VD
Bleu 5021 A4 Gris 7033 GM Noir 9011 N1 Vert 6028 VP
Bleu 5009 A5 Gris 7003 GN Rouge 3000 R0 Vert 6032 VS
Bleu 5003 A6 Gris 7009 GP Rouge 3009 R1 Vert 6027 VL
Bleu 5013 A7 Gris 7012 GR Rouge 3020 R2 Vert 6029 VM

Bleu 5015 A8
Bleu 5005 A9
Bleu 5014 AA
Bleu 5022 AC
Bleu 5017 AD
Bleu 5011 AE
Bleu 5020 AF
Bleu 5002 AG
Bleu 5008 AH
Bleu 5000 AJ
Bleu 5018 AK
Beige 1019 BH
Beige 1014 B4
Beige 1011 B5
Beige 1015 BE
Beige 1013 B1
Beige 1035 B2
Blanc 9001 B3
Blanc BL
Blanc 9016 BM
Blanc 9003 BS
Blanc 9010 BB
Crème 1001 C0
Crème 1002 C1
Bordeaux 3005 D0
Bordeaux 3007 D1
Rouge 3011 D2

La nuance désirée est repérée par un code alphanumérique dans la référence article. 
Exemple: Rivet couleur bronze 4,8x35 01010AB4835

ALUMINIUM/ACIER RIVET STANDARD
Couleurs en stock

A
LU

M
IN
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M

COULEURS DISPONIBLES SELON LA CARTE RAL
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Tests effectués selon EN ISO 14589

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

L

W
d2

d1
K

3,2

6 3,30 9,50 1,10 1,80 500 4.000 0,5 - 3,5 750 1100 01030003206
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01030003208

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01030003210
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01030003212
16 500 3.000 9,0 - 13,0 01030003216

4,0

6 4,10 12,00 1,40 2,20 500 3.000 1,0 - 3,0 1250 1800 01040004006
8 500 3.000 3,0 - 5,0 01040004008

10 500 3.000 5,0 - 6,5 01040004010
12 250 2.000 6,5 - 8,5 01040004012
14 250 2.000 8,5 - 10,5 01040004014
16 250 2.000 10,5 - 12,5 01040004016
18 250 2.000 12,5 - 14,5 01040004018
20 250 2.000 14,5 - 16,5 01040004020

4,8

10 4,90 14,00 1,80 2,65 250 1.500 4,5 - 6,0 1850 2600 01030004810
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01030004812
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01030004814
16 250 1.500 10,0 - 12,0 01030004816
18 200 1.200 12,0 - 14,0 01030004818
21 200 1.200 14,0 - 17,0 01030004821
24 150 900 17,0 - 20,0 01030004824
27 150 900 20,0 - 23,0 01030004827
30 150 900 23,0 - 25,0 01030004830
35 100 600 25,0 - 30,0 01030004835
40 100 600 30,0 - 35,0 01030004840
45 100 600 35,0 - 40,0 01030004845
50 100 600 40,0 - 45,0 01030004850

4,8

10 4,90 16,00 1,80 2,65 250 1.500 4,5 - 6,0 1850 2600 01040004810
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01040004812
14 200 1.200 8,0 - 10,0 01040004814
16 200 1.200 10,0 - 12,0 01040004816
18 200 1.200 12,0 - 14,0 01040004818
21 150 900 14,0 - 17,0 01040004821
24 150 900 17,0 - 20,0 01040004824
27 150 900 20,0 - 23,0 01040004827
30 100 600 23,0 - 25,0 01040004830
35 100 600 25,0 - 30,0 01040004835

5,0

8 5,10 11,00 1,60 2,65 250 2.000 3,0 - 4,5 2150 3100 01031005008
10 250 2.000 4,5 - 6,0 01031005010
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01031005012
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01031005014
16 250 1.500 10,0 - 12,0 01031005016
18 250 1.500 12,0 - 14,0 01031005018
20 250 1.500 14,0 - 16,0 01031005020
25 250 1.500 16,0 - 21,0 01031005025
30 200 1.200 21,0 - 25,0 01031005030

5,0

8 5,10 14,00 1,80 2,65 250 2.000 3,0 - 4,5 2150 3100 01030005008
10 250 1.500 4,5 - 6,0 01030005010
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01030005012
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01030005014
16 250 1.500 10,0 - 12,0 01030005016
18 200 1.200 12,0 - 14,0 01030005018
20 200 1.200 14,0 - 16,0 01030005020
25 150 900 16,0 - 21,0 01030005025
30 150 900 21,0 - 25,0 01030005030

6,4 10 6,50 15,00 2,00 3,60 1.000 2,0 - 4,0 3400 4850 G1035006410
12 1.000 3,0 - 6,0 G1035006412

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                Zinguée 3 µ

RIVET STANDARD
Tête large
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

UNE - EN ISO 15978 

2,4

6 2,50 5,00 0,80 1,45 1.000 8.000 2,0 - 4,0 350 550 01020002406
8 1.000 8.000 4,0 - 6,0 01020002408

10 1.000 8.000 6,0 - 8,0 01020002410
12 1.000 8.000 8,0 - 9,5 01020002412

3,0

6 3,10 6,00 1,10 1,80 500 4.000 2,0 - 3,5 550 850 01020003006
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01020003008

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01020003010
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01020003012
14 500 4.000 9,0 - 11,0 01020003014
16 500 4.000 11,0 - 13,0 01020003016
18 500 4.000 13,0 - 15,0 01020003018

3,2

6 3,30 6,40 1,10 1,80 500 4.000 2,0 - 3,5 750 1100 01020003206
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01020003208

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01020003210
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01020003212
15 500 4.000 9,0 - 11,0 01020003215
18 500 4.000 11,0 - 13,0 01020003218

4,0

6 4,10 7,80 1,40 2,20 500 4.000 1,5 - 3,0 1250 1800 01020004006
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01020004008

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01020004010
12 500 3.000 6,5 - 8,5 01020004012
14 500 3.000 8,5 - 10,5 01020004014
16 500 3.000 10,5 - 12,5 01020004016
18 500 3.000 12,5 - 14,5 01020004018
20 500 3.000 14,5 - 16,5 01020004020

4,8

6 4,90 9,50 1,80 2,65 500 3.000 2,0 - 3,0 1850 2600 01020004806
8 500 3.000 3,0 - 4,5 01020004808

10 500 3.000 4,5 - 6,0 01020004810
12 500 3.000 6,0 - 8,0 01020004812
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01020004814
16 250 2.000 10,0 - 12,0 01020004816
18 250 1.500 12,0 - 14,0 01020004818
21 250 1.500 14,0 - 17,0 01020004821
24 200 1.200 17,0 - 20,0 01020004824
27 200 1.200 20,0 - 23,0 01020004827
30 200 1.200 23,0 - 25,0 01020004830
35 150 900 25,0 - 30,0 01020004835

5,0

6 5,10 9,50 1,80 2,65 500 3.000 2,0 - 3,0 2150 3100 01020005006
8 500 3.000 3,0 - 4,5 01020005008

10 500 3.000 4,5 - 6,0 01020005010
12 500 3.000 6,0 - 8,0 01020005012
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01020005014
16 250 2.000 10,0 - 12,0 01020005016
18 250 2.000 12,0 - 14,0 01020005018
20 250 1.500 14,0 - 16,0 01020005020
25 200 1.200 16,0 - 21,0 01020005025
30 200 1.200 21,0 - 25,0 01020005030

6,0

12 6,10 12,00 1,80 3,20 250 1.500 5,0 - 7,0 3200 4600 01020006012
14 250 1.500 7,0 - 9,0 01020006014
16 250 1.500 9,0 - 11,0 01020006016
18 200 1.200 11,0 - 13,0 01020006018
20 200 1.200 13,0 - 15,0 01020006020

6,4 16 6,50 13,00 1,90 3,60 200 1.200 7,0 - 10,0 3800 4850 01020006416
20 200 1.200 12,0 - 14,0 01020006420

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

d2
120º

Kd1

W

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                Zinguée 3 µ

RIVET STANDARD
Tête fraisée 120º

A
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M
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Tests effectués selon EN ISO 14589

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

2,4 5 2,50 5,00 0,60 1,45 1.000 8.000 0,5 - 2,0 350 550 01019002405
6 1.000 8.000 2,0 - 4,0 01019002406

3,0 8 3,10 6,00 1,00 1,80 500 4.000 3,5 - 5,0 550 850 01019003008
10 500 4.000 5,0 - 7,0 01019003010

3,2

6 3,30 6,40 1,00 1,80 500 4.000 1,5 - 3,5 750 1100 01019003206
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01019003208

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01019003210
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01019003212
15 500 4.000 9,0 - 12,0 01019003215
18 500 4.000 12,0 - 15,0 01019003218
20 500 3.000 15,0 - 18,0 01019003220

4,0

6 4,10 8,00 1,40 2,20 500 4.000 1,0 - 3,0 1250 1800 01019004006
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01019004008

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01019004010
12 500 3.000 6,5 - 8,5 01019004012
14 500 3.000 8,5 - 10,5 01019004014
16 500 3.000 10,5 - 12,5 01019004016
18 500 3.000 12,5 - 14,5 01019004018
20 500 3.000 14,5 - 16,5 01019004020
25 250 1.500 16,5 - 21,5 01019004025

4,8

6 4,90 9,50 1,50 2,65 500 3.000 0,5 - 3,0 1850 2600 01019004806
8 500 3.000 3,0 - 4,5 01019004808

10 500 3.000 4,5 - 6,0 01019004810
12 500 3.000 6,0 - 8,0 01019004812
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01019004814
16 250 2.000 10,0 - 12,0 01019004816
18 250 1.500 12,0 - 14,0 01019004818
21 250 1.500 14,0 - 17,0 01019004821
24 200 1.200 17,0 - 20,0 01019004824
27 200 1.200 20,0 - 23,0 01019004827
30 200 1.200 23,0 - 25,0 01019004830
35 150 900 25,0 - 30,0 01019004835
40 150 900 30,0 - 35,0 01019004840

5,0

8 5,10 9,50 1,60 2,65 500 3.000 3,0 - 4,5 2150 3100 01019005008
10 500 3.000 4,5 - 6,0 01019005010
12 500 3.000 6,0 - 8,0 01019005012
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01019005014
16 250 2.000 10,0 - 12,0 01019005016
18 250 1.500 12,0 - 14,0 01019005018
20 250 1.500 14,0 - 16,0 01019005020
25 200 1.200 16,0 - 21,0 01019005025
30 200 1.200 21,0 - 25,0 01019005030
35 150 900 27,0 - 30,0 01019005035
40 150 900 30,0 - 35,0 01019005040
50 100 600 40,0 - 45,0 01019005050

6,0

10 6,10 12,00 1,80 3,20 250 1.500 3,0 - 5,0 3200 4600 01019006010
12 250 1.500 5,0 - 7,0 01019006012
14 250 1.500 7,0 - 9,0 01019006014
16 250 1.500 9,0 - 11,0 01019006016
18 200 1.200 11,0 - 13,0 01019006018
20 200 1.200 13,0 - 15,0 01019006020
25 200 1.200 15,0 - 20,0 01019006025

6,4
12 6,50 13,00 2,20 3,60 250 1.500 3,0 - 6,0 3400 4850 01019006412
15 250 1.500 6,0 - 9,0 01019006415
18 200 1.200 9,0 - 12,0 01019006418

L

W
d2

d1 K

ALUMINIUM/INOX A2
Al Mg 3,5                                AISI 304

RIVET STANDARD
Tête plate

Note : les rivets en aluminium/acier inoxydable sont fabriqués avec des têtes fraisées.
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RIVETS POUR 

FAÇADES 
VENTILÉ

ACCESSOIRES EN OPTION BT-20

Pour fixer les panneaux, on utilise le rivet standard, 
le plus courant dans cette application étant les 
rivets en aluminium à tête large avec tige en acier 
inoxydable.

Embouchure de façade pour
rivets à tête de 16 mm

Porte-buse long pour les applications
diffi ciles d’accès

Embouchure longue 
pour les applications 
diffi ciles à atteindre

Embouchure de façade pour
rivets à tête de 11 et 14 mm

 � Ils offrent une grande résistance grâce à leur zone d’appui qui atteint le double de la surface.

 � Conçu pour les applications de matériaux mous ou cassants et assemblés à un matériau rigide.

 � Ils ont de bonnes performances thermiques et sont disponibles dans une infinité de laques avec 
peinture époxy liquide.

Ils sont installés avec la riveteuse BT-20 avec des buses spéciales 
pour façades ventilées, car elles laissent une séparation du rivet 
à la base de 0,5 mm pour permettre la dilatation des matériaux 
dans les oscillations entre le jour et la nuit dues aux différentes 
températures.
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,0

8 4,10 12,00 1,40 2,20 500 3.000 3,0 - 5,0 1250 1800 01049004008
10 500 3.000 5,0 - 6,5 01049004010
12 250 2.000 6,5 - 8,5 01049004012
14 250 2.000 8,5 - 10,5 01049004014
16 250 2.000 10,5 - 12,5 01049004016
18 250 2.000 12,5 - 14,5 01049004018
20 250 2.000 14,5 - 16,5 01049004020

4,0 18 4,10 15,00 1,60 2,20 500 3.000 8,0 - 13,0 1800 3800 01042004018
25 250 1500 12,0 - 18,0 01042004025

4,8 21,0 4,90 11,00 1,60 2,65 250 1.500 14,0 - 17,0 1850 2600 01038004821

4,8

10 4,90 14,00 1,80 2,65 250 1.500 4,5 - 6,0 1850 2600 01039004810
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01039004812
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01039004814
16 250 1.500 10,0 - 12,0 01039004816
18 200 1.200 12,0 - 14,0 01039004818
21 200 1.200 14,0 - 17,0 01039004821
24 150 900 17,0 - 20,0 01039004824
27 150 900 20,0 - 23,0 01039004827
30 150 900 23,0 - 25,0 01039004830
35 100 600 25,0 - 30,0 01039004835

4,8

10 4,9 16,00 1,80 2,65 250 1.500 4,5 - 6,0 1850 2600 01049004810
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01049004812
14 200 1.200 8,0 - 10,0 01049004814
16 200 1.200 10,0 - 12,0 01049004816
18 150 900 12,0 - 14,0 01049004818
21 150 900 14,0 - 17,0 01049004821
30 100 600 23,0 - 25,0 01049004830

5,0

10 5,10 11,00 1,60 2,65 250 2.000 4,5 - 6,0 2150 3100 01038005010
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01038005012
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01038005014
25 250 1.500 16,0 - 21,0 01038005025
30 200 1.200 21,0 - 25,0 01038005030

5,0

8 5,10 14,00 1,80 2,65 250 2.000 3,0 - 4,5 2150 3100 01039005008
10 250 1.500 4,5 - 6,0 01039005010
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01039005012
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01039005014
16 250 1.500 10,0 - 12,0 01039005016
18 200 1.200 12,0 - 14,0 01039005018
20 200 1.200 14,0 - 16,0 01039005020
25 150 900 16,0 - 21,0 01039005025
30 150 900 21,0 - 25,0 01039005030

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/INOX A2
Al Mg 3,5                  AISI 304

RIVET STANDARD
Tête large

L

W
d2

d1
K

Façades ventilées.
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2

6 3,30 6,50 0,80 1,95 500 4.000 1,5 - 3,5 400 500 01160003206
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01160003208

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01160003210
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01160003212
15 500 4.000 9,0 - 12,0 01160003215
18 500 3.000 12,0 - 15,0 01160003218

4,0

6 4,10 8,00 1,20 2,45 500 4.000 1,0 - 3,0 650 800 01160004006
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01160004008

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01160004010
12 500 3.000 6,5 - 8,5 01160004012
14 500 3.000 8,5 - 10,5 01160004014
16 500 3.000 10,5 - 12,5 01160004016
18 500 3.000 12,5 - 14,5 01160004018
20 500 3.000 14,5 - 16,5 01160004020

4,8

6 4,90 9,50 1,50 2,95 500 3.000 0,5 - 3,0 950 1200 01160004806
8 500 3.000 2,5 - 4,0 01160004808

10 500 3.000 4,0 - 6,0 01160004810
12 500 3.000 6,0 - 8,0 01160004812
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01160004814
16 250 2.000 10,0 - 12,0 01160004816
18 250 1.500 12,0 - 14,0 01160004818
21 250 1.500 14,0 - 17,0 01160004821
24 200 1.200 17,0 - 20,0 01160004824
27 200 1.200 20,0 - 23,0 01160004827
30 200 1.200 23,0 - 27,0 01160004830
35 150 900 27,0 - 30,0 01160004835
50 100 600 40,0 - 45,0 01160004850

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ALUMINIUM
Al Mg Si              

RIVET STANDARD
Tête plate 

L

W
d2

d1 K

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,8

10 4,90 14,00 1,80 2,95 250 1.500 4,0 - 6,0 950 1200 01180004810
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01180004812
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01180004814
16 250 1.500 10,0 - 12,0 01180004816
18 200 1.200 12,0 - 14,0 01180004818
21 200 1.200 14,0 - 17,0 01180004821
24 150 900 17,0 - 20,0 01180004824

4,8 10 4,90 16,00 2,00 2,95 1.500 4,0 - 6,0 1000 1300 G1184004810
14 1.500 8,0 - 10,0 G1184004814

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ALUMINIUM
Al Mg Si              

RIVET STANDARD
Tête large 

L

W
d2

d1
K

A
LU

M
IN

IU
M
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ACIER/ACIER
Zinguée 8 µ   Zinguée 3 µ

RIVET STANDARD
Tête plate 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

UNE - EN ISO 15979

3,0

6 3,10 6,00 1,00 2,00 500 4.000 0,5 - 3,0 950 1100 01210003006
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01210003008

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01210003010
12 500 4.000 6,5 - 8,0 01210003012

3,2

6 3,30 6,40 1,00 2,00 500 4.000 0,5 - 3,0 1100 1200 01210003206
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01210003208

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01210003210
12 500 4.000 6,5 - 8,0 01210003212
14 500 4.000 8,0 - 10,0 01210003214
16 500 3.000 10,0 - 12,0 01210003216

4,0

6 4,10 8,00 1,30 2,40 500 4.000 1,0 - 3,0 1700 2200 01210004006
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01210004008

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01210004010
12 500 3.000 6,5 - 9,0 01210004012
14 500 3.000 9,0 - 10,0 01210004014
16 500 3.000 10,0 - 12,0 01210004016
18 500 3.000 12,0 - 14,0 01210004018
20 500 3.000 14,0 - 16,0 01210004020
25 250 1.500 19,0 - 21,0 01210004025

4,8

6 4,90 9,50 1,40 2,93 500 3.000 1,0 - 3,0 2900 3100 01210004806
8 500 3.000 2,5 - 4,0 01210004808
9 500 3.000 3,0 - 5,0 01210004809

10 500 3.000 4,0 - 6,0 01210004810
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01210004812
14 250 2.000 8,0 - 9,5 01210004814
16 250 2.000 9,5 - 11,0 01210004816
18 250 1.500 10,0 - 13,0 01210004818
21 250 1.500 11,0 - 15,0 01210004821
24 200 1.200 15,0 - 19,5 01210004824
30 200 1.200 19,5 - 25,0 01210004830
35 150 900 25,0 - 30,0 01210004835

5,0

8 5,10 9,50 1,60 2,93 500 3.000 2,5 - 4,0 3100 4000 01210005008
10 500 3.000 4,0 - 6,0 01210005010
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01210005012
14 250 2.000 8,0 - 9,5 01210005014
16 250 2.000 9,5 - 11,0 01210005016
18 250 1.500 10,0 - 13,0 01210005018
20 250 1.500 11,0 - 15,0 01210005020
25 200 1.200 15,0 - 19,5 01210005025
30 200 1.200 19,5 - 25,0 01210005030
35 150 900 25,0 - 30,0 01210005035
40 150 900 30,0 - 34,0 01210005040
45 100 600 34,0 - 39,0 01210005045
50 100 600 39,0 - 44,0 01210005050
55 100 600 44,0 - 49,0 01210005055
60 100 600 49,0 - 54,0 01210005060

6,0

8 6,10 12,00 1,80 3,60 250 1.500 1,5 - 3,0 4300 4800 01210006008
10 250 1.500 3,0 - 4,0 01210006010
12 250 1.500 4,0 - 6,0 01210006012
14 250 1.500 6,0 - 8,0 01210006014
16 200 1.200 8,0 - 10,0 01210006016
18 200 1.200 10,0 - 12,0 01210006018
20 200 1.200 12,0 - 14,0 01210006020
25 150 900 14,0 - 19,0 01210006025
30 150 900 19,0 - 24,0 01210006030
35 100 600 24,0 - 29,0 01210006035

6,4

8 6,50 13,00 2,20 3,85 250 1.500 1,5 - 3,0 4900 5700 01210006408
10 250 1.500 3,0 - 4,0 01210006410
12 250 1.500 4,0 - 6,0 01210006412
15 200 1.200 6,0 - 9,0 01210006415
18 200 1.200 9,0 - 11,0 01210006418
20 150 900 9,0 - 13,0 01210006420
22 150 900 13,0 - 16,0 01210006422
25 150 900 13,0 - 19,0 01210006425
30 100 600 19,0 - 24,0 01210006430
35 500 24,0 - 29,0 G1210006435

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

W
d2

d1 K

A
C

IE
R
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ACIER/ACIER
Zinguée 8 µ   Zinguée 3 µ

RIVET STANDARD
Tête large 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,0

6 4,10 10,00 1,50 2,40 500 3.000 1,0 - 3,0 1700 2200 01230004006
8 500 3.000 3,0 - 5,0 01230004008

10 500 3.000 5,0 - 6,5 01230004010
12 500 3.000 6,5 - 9,0 01230004012
14 500 3.000 9,0 - 10,5 01230004014

4,8

8 4,90 14,00 2,10 2,93 250 1.500 2,5 - 4,0 2900 3100 01230004808
10 250 1.500 4,0 - 6,0 01230004810
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01230004812
14 250 1.500 8,0 - 9,5 01230004814
16 250 1.500 9,5 - 11,0 01230004816
18 200 1.200 10,0 - 13,0 01230004818
21 200 1.200 11,0 - 15,0 01230004821
24 150 900 15,0 - 19,5 01230004824
30 150 900 19,5 - 25,0 01230004830
35 100 600 25,0 - 30,0 01230004835

4,8

10 4,90 16,00 2,10 2,93 250 1.500 4,0 - 6,0 2900 3100 01240004810
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01240004812
14 200 1.200 8,0 - 9,5 01240004814
16 200 1.200 9,5 - 11,0 01240004816
18 200 1.200 10,0 - 13,0 01240004818
21 150 900 11,0 - 15,0 01240004821
24 150 900 15,0 - 19,5 01240004824

6,4

10 6,50 19,00 3,00 3,85 1.000 3,0 - 4,0 4900 5700 G1240006410
12 1.000 4,0 - 6,0 G1240006412
15 1.000 6,0 - 9,0 G1240006415
18 500 9,0 - 12,0 G1240006418
30 500 19,0 - 24,0 G1240006430
42 500 32,0 - 37,0 G1240006442

L

K

d2

d1

W

A
C

IER
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ACIER/ACIER
Zinguée 8 µ   Zinguée 3 µ

RIVET STANDARD
Tête fraisée 120º 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

UNE - EN ISO 15980

3,2

6 3,30 6,30 1,00 2,00 500 4.000 1,5 - 3,5 1100 1200 01220003206
8 500 4.000 3,5 - 5,5 01220003208

10 500 4.000 5,5 - 7,0 01220003210
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01220003212

4,0

6 4,10 7,60 1,30 2,40 500 4.000 2,0 - 3,0 1700 2200 01220004006
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01220004008

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01220004010
12 500 3.000 6,5 - 8,0 01220004012
14 500 3.000 8,0 - 10,0 01220004014
20 500 3.000 14,0 - 16,0 01220004020

4,8

8 4,90 9,50 1,40 2,93 500 3.000 2,5 - 4,0 2900 3100 01220004808
10 500 3.000 4,0 - 6,0 01220004810
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01220004812
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01220004814
16 250 2.000 9,0 - 11,0 01220004816
18 250 1.500 11,0 - 13,0 01220004818
20 250 1.500 13,0 - 15,0 01220004820

5,0
12 5,10 9,50 1,60 2,93 250 2.000 6,0 - 8,0 2900 3100 01220005012
20 250 1.500 13,0 - 15,0 01220005020
25 200 1.200 15,0 - 19,5 01220005025

6,4
13 6,50 12,50 2,00 3,85 250 1.500 5,0 - 7,0 4900 5700 01220006413
16 200 1.200 6,0 - 9,0 01220006416
20 150 900 9,0 - 13,0 01220006420

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

W
d2

d1 K

120º

A
C

IE
R
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Tests effectués selon EN ISO 14589

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

2,4

6 2,50 5,00 0,60 1,50 1000 8.000 2,0 - 3,5 1000 1250 01260002406
8 1000 8.000 3,5 - 5,5 01260002408

10 1000 8.000 5,5 - 7,5 01260002410
12 500 4.000 7,5 - 9,5 01260002412

3,0

5 3,10 6,00 1,00 2,00 500 4.000 0,5 - 2,5 1800 2200 01260003005
6 500 4.000 0,5 - 3,0 01260003006
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01260003008

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01260003010
12 500 4.000 6,5 - 8,5 01260003012
14 500 4.000 8,5 - 10,5 01260003014

3,2

6 3,30 6,40 1,00 2,10 500 4.000 0,5 - 3,0 1900 2500 01260003206
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01260003208

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01260003210
12 500 4.000 6,5 - 8,5 01260003212
15 500 4.000 8,5 - 12,0 01260003215
18 500 3.000 12,0 - 15,0 01260003218

4,0

6 4,10 8,00 1,30 2,40 500 4.000 1,0 - 2,5 2700 3500 01260004006
8 500 4.000 2,5 - 4,5 01260004008

10 500 4.000 4,5 - 6,5 01260004010
12 500 3.000 6,5 - 8,5 01260004012
14 500 3.000 8,5 - 10,0 01260004014
16 500 3.000 10,0 - 12,0 01260004016
18 500 3.000 12,0 - 14,0 01260004018
20 500 3.000 14,0 - 16,0 01260004020
25 250 1.500 16,0 - 21,0 01260004025

4,8

6 4,90 9,00 1,60 3,10 500 3.000 1,5 - 2,0 4000 5000 01260004806
8 500 3.000 2,0 - 4,0 01260004808

10 500 3.000 4,0 - 6,0 01260004810
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01260004812
14 250 2.000 8,0 - 9,5 01260004814
16 250 2.000 9,5 - 11,0 01260004816
18 250 1.500 11,0 - 13,0 01260004818
20 250 1.500 13,0 - 16,0 01260004820
25 200 1.200 16,0 - 19,0 01260004825
30 200 1.200 19,0 - 24,0 01260004830
35 150 900 24,0 - 29,0 01260004835
40 150 900 29,0 - 34,0 01260004840

5,0

8 5,10 9,00 1,60 3,10 500 3.000 2,0 - 4,0 4700 5800 01260005008
10 500 3.000 4,0 - 6,0 01260005010
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01260005012
14 250 2.000 8,0 - 9,5 01260005014
16 250 2.000 9,5 - 11,0 01260005016
20 250 1.500 13,0 - 16,0 01260005020
25 200 1.200 16,0 - 19,0 01260005025
30 200 1.200 20,0 - 25,0 01260005030
35 150 900 25,0 - 30,0 01260005035
40 150 900 30,0 - 35,0 01260005040

6,0

12 6,10 11,50 1,90 3,60 250 1.500 4,0 - 6,0 6000 8000 01260006012
14 250 1.500 6,0 - 8,0 01260006014
16 200 1.200 8,0 - 10,0 01260006016
18 200 1.200 10,0 - 12,0 01260006018
20 200 1.200 12,0 - 14,0 01260006020

6,4

12 6,50 12,50 2,20 3,85 250 1.500 2,0 - 6,0 7000 9000 01260006412
15 250 1.500 6,0 - 9,0 01260006415
18 200 1.200 9,0 - 12,0 01260006418
20 150 900 12,0 - 14,0 01260006420
25 150 900 14,0 - 18,0 01260006425

INOX A2/INOX A2
AISI 304              AISI 304

RIVET STANDARD
Tête plate

L

W
d2

d1 K

UNE - EN ISO 15983

IN
O

X
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IN
O

X

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2 10 3,30 9,50 1,40 2,10 500 4.000 5,0 - 6,5 1900 2500 01310003210

4,0

10 4,10 12,00 1,80 2,40 500 3.000 4,5 - 6,5 2700 3500 01310004010
13 250 2.000 6,5 - 9,5 01310004013
16 250 2.000 9,5 - 12,0 01310004016
18 250 2.000 12,0 - 15,0 01310004018
25 250 2.000 16,0 - 21,0 01310004025

4,8
8 4,90 14,00 2,20 3,10 250 1.500 2,0 - 4,0 4000 5000 01311004808

10 250 1.500 4,0 - 6,0 01311004810
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01311004814

4,8

8 4,90 16,00 2,20 3,10 250 1.500 2,0 - 4,0 4000 5000 01310004808
10 250 1.500 4,0 - 6,0 01310004810
12 250 1.500 6,0 - 8,0 01310004812
14 250 1.500 8,0 - 10,0 01310004814
16 200 1.200 9,5 - 11,0 01310004816
18 150 900 11,0 - 13,0 01310004818
20 150 900 13,0 - 16,0 01310004820
22 100 600 16,0 - 18,0 01310004822
25 100 600 16,0 - 19,0 01310004825
30 100 600 19,0 - 24,0 01310004830
35 100 600 24,0 - 29,0 01310004835

Tests effectués selon EN ISO 14589

INOX A2/INOX A2
AISI 304              AISI 304

RIVET STANDARD
Tête large

L

W
d2

d1
K

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2

6 3,30 6,30 1,00 2,10 500 4.000 1,5 - 3,0 1900 2500 01270003206
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01270003208

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01270003210
12 500 4.000 6,5 - 8,5 01270003212

4,0

8 4,10 7,50 1,10 2,40 500 4.000 2,5 - 4,5 2700 3500 01270004008
10 500 4.000 4,5 - 6,5 01270004010
12 500 3.000 6,5 - 8,5 01270004012
15 500 3.000 8,5 - 10,0 01270004014

4,8

8 4,90 9,50 1,40 3,10 500 3.000 2,5 - 4,0 4000 5000 01270004808
10 500 3.000 4,0 - 6,0 01270004810
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01270004812
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01270004814
18 250 1.500 12,0 - 14,0 01270004818

Tests effectués selon EN ISO 14589

INOX A2/INOX A2
AISI 304              AISI 304

RIVET STANDARD
Tête fraisée 120º

L

W
d2

d1 K

120º

UNE - EN ISO 15984
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,0 6 3,10 6,00 1,00 2,00 500 4.000 0,5 - 3,0 1800 2520 01340003006

3,2

6 3,30 6,40 1,00 2,10 500 4.000 0,5 - 3,0 1900 2500 01340003206
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01340003208

10 500 4.000 5,0 - 6,5 01340003210
12 500 4.000 6,5 - 8,5 01340003212
15 500 4.000 8,5 - 12,0 01340003215

4,0

6 4,10 8,00 1,30 2,40 500 4.000 1,0 - 2,5 2700 3500 01340004006
8 500 4.000 2,5 - 4,5 01340004008

10 500 4.000 4,5 - 6,5 01340004010
12 500 3.000 6,5 - 8,5 01340004012
14 500 3.000 8,5 - 10,0 01340004014
16 500 3.000 10,0 - 12,0 01340004016
20 500 3.000 14,5 - 16,0 01340004020

4,8

8 4,90 9,00 1,60 3,10 500 3.000 2,0 - 4,0 4000 5000 01340004808
10 500 3.000 4,0 - 6,0 01340004810
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01340004812
14 250 2.000 8,0 - 9,5 01340004814
16 250 2.000 9,5 - 11,0 01340004816
18 250 1.500 11,0 - 13,0 01340004818
20 250 1.500 13,0 - 16,0 01340004820
25 200 1.200 16,0 - 19,0 01340004825

5,0

8 5,10 9,00 1,60 3,10 500 3.000 2,0 - 4,0 4700 5800 01340005008
10 500 3.000 4,0 - 6,0 01340005010
12 250 2.000 6,0 - 8,0 01340005012
14 250 2.000 8,0 - 9,5 01340005014
16 250 2.000 9,5 - 11,0 01340005016
18 250 1.500 11,0 - 13,0 01340005018
20 250 1.500 13,0 - 16,0 01340005020
35 150 900 25,0 - 29,0 01340005035
40 150 900 29,0 - 34,0 01340005040

INOX A4/INOX A4
AISI 316              AISI 316

RIVET STANDARD
Tête plate

L

W
d2

d1 K

Tests effectués selon EN ISO 14589

Note: Nous fabriquons des rivets de clou strié sur commande.

IN
O

X
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Le cuivre est un matériau conducteur 
d’électricité, les rivets en cuivre conviennent 

donc aux appareils électriques et 
électroniques. Idéal pour les applications 

avec des trous borgnes autres que des trous 
traversants et pour les matériaux souples.

RIVETS EN

CUIVRE

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,0

6 3,10 6,00 1,00 1,80 500 4.000 2,0 - 3,0 760 950 01250003006
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01250003008

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01250003010
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01250003012

4,0

6 4,10 8,00 1,30 2,40 500 4.000 2,5 - 3,5 1500 1800 01250004006
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01250004008

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01250004010
12 500 3.000 7,0 - 8,5 01250004012
14 500 3.000 8,5 - 10,0 01250004014
16 500 3.000 10,0 - 12,5 01250004016

4,8

8 4,90 9,50 1,40 2,93 500 3.000 2,5 - 4,0 2000 2500 01250004808
10 500 3.000 4,0 - 6,0 01250004810
12 500 3.000 6,0 - 8,0 01250004812
14 250 2.000 8,0 - 10,0 01250004814
16 250 2.000 10,0 - 12,0 01250004816

Tests effectués selon EN ISO 14589

CUIVRE/ACIER
Zinguée 3

RIVET STANDARD
Tête plate

UNE - EN ISO 16582

L

W
d2

d1 K

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,0

6 3,10 6,00 1,00 1,80 500 4.000 2,0 - 3,0 760 950 01400003006
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01400003008

10 500 4.000 5,5 - 7,0 01400003010
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01400003012

3,2

6 3,30 6,40 1,00 1,80 500 4.000 2,0 - 3,0 800 1000 01400003206
8 500 4.000 3,0 - 5,0 01400003208

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01400003210
12 500 4.000 7,0 - 9,0 01400003212

4,0

6 4,10 8,00 1,30 2,40 500 4.000 2,5 - 3,5 1500 1800 01400004006
8 500 4.000 3,5 - 5,0 01400004008

10 500 4.000 5,0 - 7,0 01400004010
12 500 3.000 7,0 - 8,5 01400004012
14 500 3.000 8,5 - 10,0 01400004014
16 500 3.000 10,0 - 12,5 01400004016

Tests effectués selon EN ISO 14589

CUIVRE/BRONZERIVET STANDARD
Tête plate

UNE - EN ISO 16582

L

W
d2

d1 K

C
U

IV
R

E

Les rivets à tige en bronze offrent une plus grande résistance à la corrosion que les rivets à tige en acier.
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Tests effectués selon EN ISO 14589

Alliage nickel-cuivre (environ 65 % 
de nickel, 33 % de cuivre et 2 % de 
fer)

 � Haute résistance à la traction.

 � Haute résistance à la corrosion atmosphérique, à l’eau salée et à de nombreuses solutions 
acides et alcalines.

RIVETS EN ALLIAGE 

NICKEL CUIVRE 

Ni-Cu/ACIER
    Zinguée 8 µ

RIVET STANDARD
Tête plate 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2
6,2 3,30 6,00 0,80 2,00 500 4.000 1,8 - 3,1 1500 1900 01390003206
7,5 500 4.000 3,1 - 4,3 01390003208

10,3 500 4.000 4,3 - 7,1 01390003210

4,0

6,2 4,10 6,70 1,00 2,40 500 4.000 0,5 - 2,5 2200 3000 01390004006
7,8 500 4.000 2,5 - 4,1 01390004008
9,5 500 4.000 4,1 - 5,8 01390004010

11,5 500 3.000 5,8 - 7,9 01390004012

4,8

7,6 4,90 8,10 1,10 2,90 500 3.000 2,3 - 3,8 3300 3750 01390004808
10,0 500 3.000 3,8 - 5,8 01390004810
13,0 250 2.000 5,8 - 8,6 01390004813
16,5 250 2.000 5,0 - 12,5 01390004817
19,0 250 1.500 12,5 - 15,0 01390004819

6,4

13,0 6,50 12,50 2,20 3,85 250 1.500 0,0 - 7,6 7000 9000 01390006413
18,0 200 1.200 7,6 - 12,7 01390006418
23,0 150 900 12,7 - 17,8 01390006423
28,0 100 600 17,8 - 22,9 01390006428

L

W
d2

d1 KN
I-C

U UNE - EN ISO 16584
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Tests effectués selon EN ISO 14589

3,2

5,8 3,30 6,30 1,00 2,10 500 4.000 0,5 - 2,5 1500 1900 01392003206
7,0 500 4.000 2,5 - 3,8 01392003207
8,5 500 4.000 3,8 5,1 01392003208

10,0 500 4.000 5,1 - 6,6 01392003210

4,0 8,7 4,10 7,5 1,10 2,40 500 4.000 3,3 - 4,8 2200 2750 01392004009
11,3 500 4.000 4,8 - 7,4 01392004011

4,8

9,0 4,90 9,5 1,50 2,93 500 3.000 3,0 - 4,6 3300 3750 01392004809
11,0 500 3.000 4,6 - 6,6 01392004811
14,0 250 1.500 6,6 - 9,4 01392004814
18,0 250 1.500 9,4 - 13,2 01392004818
20,5 250 1.500 13,2 - 15,7 01392004821

6,4 14,5 6,5 12,50 2,00 3,85 250 1.500 5,0 - 9,0 7000 9000 01392006414
19,5 200 1.200 9,0 - 13,, 01392006419

NiCu/ACIER
                  Zinguée 8 µ

RIVET STANDARD
Tête fraisée 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

L

W
d2

d1 K

N
I-

C
U
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Tests effectués selon EN ISO 14589

Tests effectués selon EN ISO 14589

NiCu/INOX 2
 AISI 304

NiCu/INOX 2
 AISI 304

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2
6,2 3,30 6,00 0,80 2,00 500 4.000 1,8 - 3,1 1500 1900 01399003206
7,5 500 4.000 3,1 - 4,3 01399003208

10,3 500 4.000 4,3 - 7,1 01399003210

4,0

6,2 4,10 6,70 1,00 2,40 500 4.000 0,5 - 2,5 2200 3000 01399004006
7,8 500 4.000 2,5 - 4,1 01399004008
9,5 500 4.000 4,1 - 5,8 01399004010

11,5 500 3.000 5,8 - 7,9 01399004012

4,8

7,6 4,90 8,10 1,10 2,90 500 3.000 2,3 - 3,8 3300 3750 01399004808
10,0 500 3.000 3,8 - 5,8 01399004810
13,0 250 2.000 5,8 - 8,6 01399004813
16,5 250 2.000 5,0 - 12,5 01399004817
19,0 250 1.500 12,5 - 15,0 01399004819

6,4

13,0 6,50 12,50 2,20 3,85 250 1.500 0,0 - 7,6 7000 9000 01399006413
18,0 200 1.200 7,6 - 12,7 01399006418
23,0 150 900 12,7 - 17,8 01399006423
28,0 100 600 17,8 - 22,9 01399006428

L

W
d2

d1 K

RIVET STANDARD
Tête plate 

RIVET STANDARD
Tête fraisée 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

6,4 14,5 6,5 12,50 2,00 3,85 250 1.500 4,6 - 8,4 7000 9000 01396006414
19,5 200 1.200 8,4 - 13,5 01396006419

L

W
d2

d1 K

N
I-C

U

UNE - EN ISO 16584
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

L

W
d2

d1 K

UNE - EN ISO 15977

5,0

55 5,10 9,50 1,60 2,73 100 600 45,0 - 50,0 1900 2300 01050005055
60 500 50,0 - 55,0 01050005060
65 500 55,0 - 60,0 01050005065
70 500 60,0 - 65,0 01050005070
75 500 65,0 - 70,0 01050005075
80 500 70,0 - 75,0 01050005080
90 500 75,0 - 85,0 01050005090

100 500 85,0 - 95,0 010500050100
110 500 95,0 - 105,0 010500050110
120 250 105,0 - 115,0 010500050120
130 250 115,0 - 125,0 010500050130
140 250 125,0 - 135,0 010500050140
150 250 135,0 - 145,0 010500050150
160 250 145,0 - 155,0 010500050160
170 250 155,0 - 165,0 010500050170
180 250 165,0 - 175,0 010500050180
190 250 175,0 - 185,0 010500050190

6,4

80 6,50 12,5 1,80 3,60 500 42,0 - 73,0 2450 3400 01050006480
100 250 73,0 - 93,0 010500064100
120 250 93,0 - 113,0 010500064120
150 250 113,0 - 143,0 010500064150
175 250 143,0 - 168,0 010500064175

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3                   Zinguée 3 µ

RIVET STANDARD TUBE
Tête plate 

Spécialement conçu pour les grandes 
épaisseurs telles que les profilés et les 

plaques de plâtre stratifiées.

RIVET STANDARD

 TUBE

A
LU

M
IN

IU
M
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ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 2,5                 Zinguée 3 µ

RIVET MULTIGRIP
Tête plate 

Le rivet Ø6,4 mm est doté
d’un double sertissage

Élément de fixation offrant la possibilité 
de travailler dans une grande variété 
d’épaisseurs. Convient pour travailler avec 
des plastiques et des tôles fines.

RIVET

MULTIGRIP

 � Un seul rivet peut être utilisé pour remplacer plusieurs rivets standards.

 � Grande surface d’appui sur le côté caché, répartissant la charge et la force de serrage.

 � Bon remplissage de trous qui compense les trous irréguliers, mal alignés ou surdimensionnés.

Marquage permettant un
meilleur remplissage
du trou lors de la déformation

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2
8,0 3,30-3,40 6,50 1,10 1,80 500 4.000 11,0 0,5 - 5,0 630 980 01080003208
9,5 500 4.000 12,5 1,5 - 6,5 01080003209

11,0 500 4.000 14,0 4,0 - 8,0 01080003211

4,0

6,8 4,10-4,20 8,20 1,40 2,20 500 4.000 10,0 0,5 - 3,5 1050 1400 010800040068
7,5 500 4.000 10,5 1,0 - 4,5 01080004008
9,5 500 3.000 12,5 1,0 - 6,0 01080004009

11,0 500 3.000 14,0 2,0 - 7,0 01080004011
12,5 500 3.000 15,5 4,0 - 9,0 01080004012
16,5 500 3.000 19,5 6,0 - 13,0 01080004016

4,8

10,5 4,90-5,00 9,90 1,60 2,75 250 2.000 14,0 0,5 - 5,5 1500 2300 01080004810
12,5 250 2.000 16,0 2,5 - 7,5 01080004812
15,0 250 2.000 18,0 3,5 - 10,0 01080004815
16,5 250 1.500 20,0 5,5 - 11,5 01080004816
19,5 250 1.500 23,0 7,5 - 14,5 01080004819
24,5 200 1.200 28,0 11,5 - 19,5 01080004824

6,4

12,5 6,5 13,00 1,80 3,60 250 1.500 17,0 1,0 - 6,0 2800 4000 01080006412
15,5 200 1.200 20,0 4,0 - 9,0 01080006415
18,5 1.000 23,0 6,0 - 12,0 G1080006418
25,5 1.000 30,0 9,0 - 19,0 G1080006425

L

W
d2

d1
K

I

Tests effectués selon EN ISO 14589

A
LU

M
IN

IU
M
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2 8,0 3,30-3,40 9,50 1,10 1,80 500 4.000 10,1 0,5 - 5,0 630 980 01100003208

4,0 13,0 4,10-4,20 12,00 1,60 2,20 250 2.000 16,0 3,0 - 9,0 1050 1500 01100004013
16,0 250 2.000 19,5 6,0 - 13,0 01100004016

4,8
10,5 4,90-5,00 16,00 1,80 2,75 150 900 14,0 0,5 - 5,5 1500 2400 01100004810
17,0 150 900 20,0 5,0 - 12,0 01100004817
25,0 100 600 28,0 12,0 - 20,0 01100004825

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 2,5                 Zinguée 3 µ

RIVET MULTIGRIP
Tête large 

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

W
d2

d1
K

I

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUE NOIR

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

4,0
13,0 01100N04013 250 2.000
16,0 01100N04016 250 2.000

4,8

10,5 01100N04810 150 900
17,0 01100N04817 150 900
19,0 01100N04819 150 900
25,0 01100N04825 100 600

RIVET MULTIGRIP COULEUR
Tête large

A
LU

M
IN

IU
M
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2 9,5 3,30-3,40 6,00 1,00 1,80 500 4.000 12,0 1,5 - 6,0 630 980 01090003209
4,0 11,0 4,10-4,20 7,50 1,10 2,20 500 3.000 14,0 2,0 - 8,0 1050 1400 01090004011

4,8 12,0 4,90-5,00 9,50 1,60 2,75 250 2.000 16,0 1,0 - 6,5 1500 2400 01090004812
16,5 250 1.500 20,0 5,0 - 11,0 01090004816

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 2,5                 Zinguée 3 µ

RIVET MULTIGRIP
Tête fraisée 120º 

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

W
d2

d1
K

I

120º

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2 8,0 3,30-3,40 6,50 1,10 1,80 500 4.000 10,00 0,5 - 5,0 650 1000 01089003208
11,0 500 4.000 13,00 4,0 - 8,0 01089003211

4,0
9,5 500 3.000 12,50 1,0 - 6,0 01089004009

12,5 500 3.000 15,50 4,0 - 9,0 01089004012
16,5 500 3.000 19,50 6,0 - 13,0 01089004016

4,8

10,0 4,90-5,00 9,90 1,60 2,75 250 2.000 14,00 0,5 - 5,5 1500 2300 01089004810
15,0 250 2.000 18,00 3,5 - 10,0 01089004815
16,5 250 1.500 20,00 5,5 - 11,5 01089004816
24,0 200 1.200 28,00 11,5 - 19,5 01089004824

6,4
12,5 6,50-6,70 13,00 1,80 3,60 250 1.500 17,00 1,0 - 6,0 2800 4000 01089006412
15,5 100 800 20,00 4,0 - 9,0 01089006415
25,5 1.000 35,00 9,0 - 19,0 G1089006425

ALUMINIUM/INOX A2
Al Mg 2,5                 AISI 304

RIVET MULTIGRIP
Tête plate 

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

W
d2

d1
K

I

A
LU

M
IN

IU
M
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,8 12,0 4,90-5,10 9,50 1,60 2,75 250 2.000 16,0 1,0 - 7,0 1500 2400 01099004812
16,5 250 1.500 20,0 5,5 - 11,5 01099004816

ALUMINIUM/INOX A2
Al Mg 2,5                 AISI 304

RIVET MULTIGRIP
Tête fraisée 120º 

Tests effectués selon EN ISO 14589

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,8

10,5 4,90-5,00 16,00 1,80 2,75 200 1.200 14,0 0,5 - 5,5 1500 2400 01109004810
17,0 150 900 20,0 5,0 - 12,0 01109004817
19,0 150 900 22,0 7,0 - 14,0 01109004819
25,0 100 600 28,0 12,0 - 20,0 01109004825

ALUMINIUM/INOX A2
Al Mg 2,5                 AISI 304

RIVET MULTIGRIP
Tête large

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

W
d2

d1
K

I

120º

L

W
d2

d1
K

I

A
LU

M
IN

IU
M
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 � Comportement multi-épaisseur.

 � Bon remplissage du foret. Permet de compenser les trous irréguliers, 
mal alignés et surdimensionnés. 

 � Valeurs de traction et de cisaillement élevées

Élément de fixation en acier à haute 
résistance qui offre la possibilité de 

travailler avec une grande variété 
d’épaisseurs.

RIVET

HARDVEX

ACIER/ACIER
Zinguée 8 µ   Zinguée 3 µ

RIVET HARDVEX
Tête plate 

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

Wd2
d1

K

I

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

ACIER/ACIER
Zinguée 8 µ   Zinguée 3 µ

RIVET HARDVEX
Tête large 

Tests effectués selon EN ISO 14589

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,8
11,0 4,90 16,00 2,00 3,00 1.000 14,0 1,5 - 6,5 3000 3300 G1877004811
14,5 1.000 17,5 1,5 - 9,5 G1877004814
17,5 1.000 20,5 6,5 - 12,5 G1877004817

L

Wd2
d1

K

I

A
C

IER

3,2 9,5 3,30 7,50 1,00 2,00 500 4.000 11,3 1,0 - 5,0 1100 1250 01874003209
13,0 500 4.000 15,3 1,0 - 8,0 01874003213

4,0 11,5 4,10 8,00 1,40 2,65 500 3.000 14,5 1,0 - 6,5 1900 2500 01874004011
13,0 500 3.000 16,0 2,0 - 8,0 01874004013

4,8
11,0 4,90 9,80 1,50 3,00 2.000 14,0 0,5 - 6,5 3000 3300 G1874004811
14,0 2.000 17,5 1,5 - 9,0 G1874004814
17,0 1.500 20,5 6,5 - 12,5 G1874004817

6,4 14,0 6,60 13,00 2,50 3,95 1.000 16,8 1,5 - 7,6 3100 3600 G1874006414



49

IN
O

X

Tests effectués selon EN ISO 14589

INOX A2/INOX A2
AISI 304              AISI 304

RIVET HARDVEX
Tête plate

L

Wd2
d1

K

I

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,0 7,5 4,20 8,00 1,40 2,60 4.000 10,70 0,75 - 3,0 2800 3500 G1876004008
10,5 4.000 13,50 0,75 - 6,0 G1876004011

4,8 14,5 4,90 9,20 1,50 3,20 2.000 17,50 1,5 - 9,0 4500 5000 G1876004814

6,4 14,7 6,60 12,50 2,70 4,00 1.000 18,9 1,5 - 8,5 14000 8400 G1876006415
17,7 1.000 21,9 5,5 - 11,5 G1876006418
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Particulièrement adapté pour les assemblages 
plastique-métal et avec l’avantage d’être un 
rivet multi-épaisseurs.

RIVETS

HARDLOCK
ALU/ACIER

 �  Large gamme d’épaisseurs à riveter.

 � Répartition optimale du serrage sur la face aveugle grâce à sa plus 
grande surface de contact.

 � Haute résistance à la traction grâce à son design côté aveugle.

 � Rétention optimale du clou.

 � Clou strié pour une meilleure adhérence des mors de l’outil..

Déformation large en forme de
disque pour résister à de grands

efforts d’arrachement

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,8

10,8 4,9-5,1 9,4 1,4 2,8 2.500 13,7 1,5 - 6,0 1200 1500 G1811004811
12,8 3.000 15,7 3,0 - 7,0 G1811004813
14,8 2.500 17,7 4,0 - 8,5 G1811004815
16,8 2.000 19,7 6,0 - 10,5 G1811004817

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 2,5               Zinguée 5 µ     

RIVET HARDLOCK
Tête plate 

L

W
d2

d1
K

I

A
LU

M
IN

IU
M
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A
LU

M
IN

IU
MFixation en alliage d’aluminium, adaptée aux 

applications avec trous borgnes.

 �  Convient aux applications avec des trous borgnes autres que des trous 
traversants.

 � Efficace et sûr pour le collage de métal sur des surfaces molles et fibreuses.

 � Fournit une liaison à haute résistance.

 � Idéal pour fixer des surfaces métalliques sur du bois, de la brique ou du ciment.

RIVET

CANNELÉ

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

PT
(Profondeur

percage)
mmIntérieur Extérieur

3,2 10 3,40 6,50 0,80 1,80 500 4.000 6,0 700 1100 01700003210 13

4,0
8 4,20 8,00 1,20 2,20 500 4.000 4,0 900 1400 01700004008 11

12 500 3.000 6,0 01700004012 15
16 500 3.000 8,0 01700004016 19

4,8

8 5,00 9,50 1,40 2,65 500 3.000 4,0 1600 2600 01700004808 11
10 250 2.000 6,0 01700004810 13
12 250 2.000 8,0 01700004812 15
14 250 2.000 10,0 01700004814 17
16 250 1.500 12,0 01700004816 19
18 250 1.500 13,0 01700004818 21
21 250 1.500 15,0 01700004821 24
24 200 1.200 20,0 01700004824 27

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                 Zinguée 3 µ

RIVET CANNELÉ
Tête plate 

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

W
d2

d1
K

PT
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A
LU

M
IN

IU
M

La force contrôlée de leur tige les rend idéales 
pour riveter des éléments mous ou cassants.

RIVET 

MATÉRIAUX
SOUPLES

 �  Ne déforme pas les surfaces une fois rivetées.

 � Ils offrent une excellente force de serrage.

 � Ils ne se relâchent pas sous l’action de forces dynamiques.

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,0 6 3,10 6,30 0,80 1,80 4.000 1,5 - 3,5 750 850 G1350003006
3,2 10 3,30 6,40 1,00 1,80 5.000 5,0 - 7,0 750 1100 G1350003210

4,0

6 4,10 8,00 1,40 2,20 4.000 1,5 - 3,0 1250 1800 G1350004006
8 4.000 3,0 - 5,0 G1350004008

10 4.000 5,0 - 6,5 G1350004010
12 4.000 6,5 - 8,5 G1350004012
14 4.000 8,5 - 10,5 G1350004014
16 4.000 10,5 - 12,5 G1350004016
18 4.000 12,5 - 14,5 G1350004018
20 4.000 14,5 - 16,5 G1350004020

4,8

8 4,90 9,50 1,40 2,73 3.500 3,0 - 4,5 2850 2600 G1350004808
10 3.500 4,5 - 6,0 G1350004810
12 3.000 6,0 - 8,0 G1350004812
14 2.500 8,0 - 10,0 G1350004814
16 2.500 10,0 - 12,0 G1350004816
18 2.000 12,0 - 14,0 G1350004818
21 2.000 14,0 - 17,0 G1350004821
24 1.500 17,0 - 20,0 G1350004824
27 1.500 20,0 - 23,0 G1350004827
30 1.500 23,0 - 25,0 G1350004830

5,0

10 5,10 9,50 1,40 2,73 3.500 4,5 - 6,0 2250 3000 G1350005010
14 2.500 8,0 - 10,0 G1350005014
16 2.500 10,0 - 12,0 G1350005016
18 2.000 12,0 - 14,0 G1350005018
25 1.500 16,0 - 21,0 G1350005025
30 1.500 21,0 - 25,0 G1350005030

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                Zinguée 3 µ

RIVET POUR MATIERES SOUPLES
Tête plate

L

W
d2

d1 K
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Tests effectués selon EN ISO 14589

A
LU

M
IN

IU
M

 � Comportement multi-épaisseur.

 � Permet une utilisation dans des perceuses surdimensionnées.

 � Il n’endommage pas les surfaces une fois rivetées (peintes, émaillées, etc.).

 � Une tête de fermeture de grand diamètre est formée, ce qui réduit le risque de rupture et 
d’écrasement du matériau.

RIVET

ÉCLATÉ

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                     Zinguée 3 µ

RIVET ÉCLATÉ
Tête plate 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mm                   MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2

8 3,40 6,50 0,80 1,80 500 4.000 3,5 900 700 01130003208
10 500 4.000 5,0 01130003210
12 500 4.000 7,0 01130003212
14 500 4.000 9,0 01130003214
16 500 3.000 11,0 01130003216
18 500 3.000 13,0 01130003218

4,0

8 4,20 8,00 1,00 2,20 500 4.000 4,0 1200 1400 01130004008
10 500 4.000 6,0 01130004010
12 500 3.000 8,0 01130004012
14 500 3.000 10,0 01130004014
16 500 3.000 12,0 01130004016
18 500 3.000 14,0 01130004018
20 500 3.000 16,0 01130004020
25 250 1.500 21,0 01130004025

4,8

10 5,00 9,50 1,10 2,73 500 3.000 5,0 1800 2000 01130004810
12 500 3.000 7,0 01130004812
14 250 2.000 9,0 01130004814
16 250 2.000 11,0 01130004816
18 250 1.500 13,0 01130004818
21 250 1.500 16,0 01130004821
24 200 1.200 19,0 01130004824
27 200 1.200 22,0 01130004827
30 200 1.200 25,0 01130004830
32 200 1.200 27,0 01130004832
35 200 1.200 30,0 011300048352
40 150 900 32,0 01130004840
45 100 600 37,0 01130004845
50 100 600 42,0 01130004850

L

W
d2

d1 K

Conçu pour assembler des matériaux 
rigides avec des matériaux souples ou à 
faible résistance (plastiques, fibres, bois). 

Le corps est divisé en quatre parties qui 
se replient vers l’extérieur et entrent en 
contact avec le matériau à riveter.
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ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                 Zinguée 3 µ

RIVET ÉCLATÉ
Tête plate 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

5,0

40 5,20 9,50 1,50 2,73 150 900 32,0 1900 2300 01130005040
45 100 600 37,0 01130005045
50 100 600 42,0 01130005050
55 100 600 47,0 01130005055
60 500 52,0 G1130005060
65 500 57,0 G1130005065
70 500 62,0 G1130005070
75 500 68,0 G1130005075
80 500 72,0 G1130005080
90 500 80,0 G1130005090

100 500 90,0 G11300050100
110 500 100,0 G11300050110
120 500 110,0 G11300050120
130 250 120,0 G11300050130
140 250 130,0 G11300050140
150 250 140,0 G11300050150
160 250 150,0 G11300050160
170 250 160,0 G11300050170
180 250 170,0 G11300050180
190 250 180,0 G11300050190

*6,4

35 6,60 12,00 1,80 3,50 100 600 25,0 2450 3500 01130006435
50 500 40,0 G1130006450
80 250 70,0 G1130006480

100 250 90,0 G11300064100
120 250 110,0 G11300064120
150 250 140,0 G11300064150
175 200 165,0 G11300064175
190 150 180,0 G11300064200

L

W
d2

d1 K

Tests effectués selon EN ISO 14589
*Note: Ces rivets disposent d´une tête Al Mg 3.

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUE NOIR

CODE ARTICLE

LAQUE BLANC

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

4,0

8 01130N04008 01130BL4008 500 4.000
10 01130N04010 01130BL4010 500 4.000
12 01130N04012 01130BL4012 500 3.000
14 01130N04014 01130BL4014 500 3.000
16 01130N04016 01130BL4016 500 3.000
18 01130N04018 01130BL4018 500 3.000
20 01130N04020 01130BL4020 500 3.000
25 01130N04025 01130BL4025 250 1.500

4,8

10 01130N04810 01130BL4810 500 3.000
12 01130N04812 01130BL4812 500 3.000
14 01130N04814 01130BL4814 250 2.000
16 01130N04816 01130BL4816 250 2.000
18 01130N04818 01130BL4818 250 1.500
21 01130N04821 01130BL4821 250 1.500
24 01130N04824 01130BL4824 200 1.200
27 01130N04827 01130BL4827 200 1.200
30 01130N04830 01130BL4830 200 1.200

A
LU

M
IN

IU
M

RIVET ÉCLATÉ COULEUR
Tête plate
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A
LU

M
IN

IU
M

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 3,5                 Zinguée 3 µ

RIVET ÉCLATÉ
Tête large 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,0

8 4,20 12,00 1,40 2,20 500 3.000 4,0 1200 1400 01150004008
10 500 3.000 6,0 01150004010
12 250 2.000 8,0 01150004012
14 250 2.000 10,0 01150004014
16 250 2.000 12,0 01150004016
18 250 1.500 14,0 01150004018
20 250 1.500 16,0 01150004020

4,8 10 5,00 11,00 1,80 2,73 250 2.000 5,0 1800 2000 01131004810
21 250 1.500 9,0 01131004821

4,8

10 5,00 14,00 1,80 2,73 250 1.500 5,0 1800 2000 01140004810
12 250 1.500 7,0 01140004812
14 250 1.500 9,0 01140004814
16 250 1.500 11,0 01140004816
18 200 1.200 13,0 01140004818
21 200 1.200 16,0 01140004821
24 150 900 19,0 01140004824
27 150 900 22,0 01140004827
30 150 900 25,0 01140004830
35 100 600 30,0 01140004835
40 100 600 35,0 01140004840

L

W
d2

d1 K

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUE NOIR

CODE ARTICLE

LAQUE BLANC

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

4,0

10 01150N04010 01150BL4010 500 3.000
12 01150N04012 01150BL4012 250 2.000
14 01150N04014 01150BL4014 250 2.000
16 01150N04016 01150BL4016 250 2.000
18 01150N04018 01150BL4018 250 1.500
20 01150N04020 01150BL4020 250 1.500

4,8

10 01140N04810 01140BL4810 250 1.500
12 01140N04812 01140BL4812 250 1.500
14 01140N04814 01140BL4814 250 1.500
16 01140N04816 01140BL4816 250 1.500
18 01140N04818 01140BL4818 200 1.200
21 01140N04821 01140BL4821 200 1.200
24 01140N04824 01140BL4824 150 900
27 01140N04827 01140BL4827 150 900

RIVET ÉCLATÉ COULEUR
Tête large

Tests effectués selon EN ISO 14589

ACIER/ACIER
Zinguée 8 µ   Zinguée 3 µ

RIVET ÉCLATÉ
Tête plate 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,0 9 4,30-4,40 8,00 1,20 2,40 3.000 14,0 5 3800 2600 G1850004009

Tests effectués selon EN ISO 14589

L

W
d2

d1 K

I
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Le rivet Trebol BRALO est un rivet à rupture 
de tige aveugle conçu pour l’assemblage 
rapide et facile de matériaux rigides avec des 
matériaux souples ou à faible résistance

RIVET

TREBOL

FERMETURE EN FORME DE PÉTALES

 � Maintien de la tige, évitant les problèmes électriques ou les vibrations.
 � Permet une utilisation dans des perceuses surdimensionnées.
 � Comportement multi-épaisseur.

 � Le rivet Trebol possède une grande contre-tête formée de trois pétales qui offre une grande surface de 
contact sur la face arrière. Cette large expansion du côté aveugle répartit la charge et la force de serrage, 
réduisant ainsi le risque d’écrasement et de rupture des matériaux.

 � La version S-Trebol offre une résistance supplémentaire à la traction et au cisaillement et peut être 
utilisée dans des trous surdimensionnés grâce à son expansion adaptable. Il dispose également d’une 
rondelle en néoprène qui offre d’excellents résultats d’étanchéité.

 � Le rivet S-Trebol WP « Waterproof » est conçu pour les assemblages exigeants de matériaux rigides avec 
des matériaux mous ou cassants dans les applications où l’étanchéité est requise. Largement utilisé dans le 
secteur de la construction, notamment dans les toitures et les couvertures.

Trebol S-Trebol S-Trebol WP
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ALUMINIUM/ALUMINIUMRIVET TREBOL
Tête plate 

L

W
d2

d1
K

I

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm

LAQUE NOIR 

RAL 9005

CODE ARTICLE

LAQUE BLANC

CODE ARTICLE

LAQUE BLEU

RAL 5010

CODE ARTICLE

EMBALLAGE

Intérieur Extérieur

4,0

10,5 01610N04010 01610BL4010 01610A04010 250 2.000
13,6 01610N04013 01610BL4013 01610A04013 250 2.000
18,8 01610N04018 01610BL4018 01610A04018 250 2.000
24,5 01610N04024 01610BL4024 01610A04024 250 1.500

4,8
15,3 01610N04815 01610BL4815 01610A04815 250 2.000
20,5 01610N04820 01610BL4820 01610A04820 250 1.500
24,5 01610N04824 01610BL4824 01610A04824 200 1.200

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ALUMINIUMRIVET TREBOL
Tête large 

L

W
d2

d1 K

I

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2 17 3,40-3,50 6,40 1,00 1,90 250 2.000 19,80 1,0 - 6,4 470 760 01610003217

4,0

10,5 4,20-4,50 8,00 1,40 2,40 250 2.000 12,30 0,5 - 2,5 730 950 01610004010
13,6 250 2.000 16,00 1,0 - 3,0 01610004013
18,8 250 2.000 21,20 1,0 - 7,0 01610004018
20,4 250 1.500 22,80 1,0 - 8,5 01610004020
24,5 250 1.500 26,90 4,0 - 12,0 01610004024

4,8

15,3 5,00-5,30 9,80 1,90 2,82 250 2.000 17,80 1,0 - 4,0 900 1150 01610004815
20,5 250 1.500 23,00 1,0 - 9,0 01610004820
24,5 200 1.200 27,00 4,0 - 12,0 01610004824
28,5 200 1.200 30,50 6,0 - 16,0 01610004828

Tests effectués selon EN ISO 14589

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,0 18,8 4,20-4,50 12,00 1,50 2,40 250 1.500 20,60 1,0 - 7,0 730 950 01640004018

4,8

15,3 5,00-5,30 14,00 1,80 2,82 200 1.200 18,00 1,0 - 4,0 1000 1250 01630004815
20,5 200 1.200 23,00 1,0 - 9,0 01630004820
24,5 200 1.200 27,00 4,0 - 12,0 01630004824
28,5 150 900 31,00 6,0 - 16,0 01630004828

4,8 20,5 5,00-5,30 16,00 1,80 2,82 1.000 23,00 1,0 - 9,0 1000 1250 01640004820
24,5 1.000 27,00 4,0 - 12,0 G1640004824

Note: Des rivets laqués noir et blanc peuvent être réalisés.
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Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ALUMINIUM
             

RIVET TREBOL
Tête plate 

L

W
d2

d1

K

I

ALUMINIUM/ALUMINIUM
             

RIVET TREBOL SANS RONDELLE
Tête plate 

L

W
d2

d1

K

I

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

5,2
17,0 5,30-5,60 11,40 2,20 3,10 250 1.500 19,75 0,5 - 4,8 3000 1700 01650005217
20,5 250 1.500 23,75 0,5 - 5,1 01650005220
26,5 200 1.200 29,75 4,5 - 11,5 01650005226

Tests effectués selon EN ISO 14589

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

5,2
20,5 5,30-5,60 11,40 2,20 3,10 250 1.500 23,75 0,5 - 5,1 3000 1750 01660005220
26,5 200 1.200 29,75 4,5 - 11,5 01660005226

 � Excellente rétention de la tige et valeurs mécaniques élevées.

 � Permet une utilisation dans des perceuses surdimensionnées.

 � Comportement multi-épaisseur.

 � Haute résistance à la corrosion.

RIVETS

S-TREBOL
Fournit une résistance supplémentaire à 
la traction et au cisaillement et peut être 
utilisé dans des trous surdimensionnés. 
De plus, il dispose d’une rondelle en 
néoprène qui offre d’excellents résultats 
d’étanchéité.
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 � Rivet étanche et résistant aux autres liquides et très résistant à la corrosion.

 � Idéal pour les perceuses surdimensionnées et les applications soumises à des 
vibrations.

 � Excellente résistance au cisaillement et résistance supplémentaire à la 
traction.

 � Haute résistance à la corrosion dans des conditions atmosphériques 
défavorables.

RIVETS

S-TREBOL WP

ALUMINIUM/ALUMINIUM
Ag 5

RIVET S-TREBOL WP
Tête plate 

L

W
d2

d1
K

I

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

5,2

17,5 5,30-5,50 11,60 2,40 2,90 2.000 20,90 1,3 - 4,8 3000 2000 G1656005217
19,1 2.000 22,50 1,6 - 6,4 G1656005219
22,2 2.000 25,60 4,7 - 9,5 G1656005222
25,4 1.500 28,80 7,9 - 12,7 G1656005225
28,6 1.500 32,00 11,1 - 15,9 G1656005229
31,8 1.500 35,20 14,3 - 19,1 G1656005232

6,4

20,5 6,40-6,60 14,50 4,00 3,90 1.000 25,50 1,6 - 6,4 4200 2500 G1656006420
23,7 1.000 28,70 3,2 - 9,5 G1656006423
26,8 1.000 31,80 6,4 - 12,7 G1656006426
30,0 1.000 35,00 9,5 - 15,9 G1656006430

7,8 28,5 7,90-8,20 15,40 4,50 4,40 500 33,00 1,5 - 9,5 6200 4800 G1656007828
34,0 500 39,00 6,5 - 15,9 G1656007834

ALUMINIUM/ALUMINIUMRIVET S-TREBOL WP
Tête large 

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE I
Máx.

mm
E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

7,8 28,5 7,90-8,20 18,50 3,90 4,40 500 35,00 1,5 - 9,5 5300 4500 G1654007828
34,0 500 41,00 6,5 - 15,9 G1654007834

L

W
d2

d1
K

I

Le rivet S-Trebol WP « Waterproof » est un 
rivet aveugle à tige cassante conçu pour 
l’assemblage exigeant, rapide et facile 
de matériaux rigides avec des matériaux 
souples ou cassants dans les applications 
où l’étanchéité est requise. A
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RIVETS

ÉTANCHES

 � Bonne étanchéité aux fluides ou aux vapeurs.

 � Maintien de la tige garanti.

 � Bon comportement mécanique.

 � Grande variété de matériaux.

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2

6,5 3,30 6,40 1,00 1,65 500 4.000 0,5 - 2,0 1100 1450 01110003206
7,5 500 4.000 0,5 - 3,2 01110003207
8,0 500 4.000 2,0 - 3,5 01110003208
9,5 500 4.000 3,5 - 5,0 01110003209

11,0 500 4.000 5,0 - 6,5 01110003211
12,5 500 4.000 6,5 - 8,0 01110003212

4,0

8,5 4,10 7,90 1,40 2,20 500 4.000 0,5 - 3,5 1600 2200 01110004008
9,5 500 4.000 3,5 - 5,0 01110004010

11,0 500 4.000 5,0 - 6,5 01110004011
12,5 500 3.000 6,5 - 8,0 01110004013
14,5 500 3.000 8,0 - 10,0 01110004015

4,8

8,5 4,90 9,30 1,70 2,65 500 3.000 0,5 - 3,5 2200 3100 01110004808
9,5 500 3.000 3,5 - 5,0 01110004810

11,0 500 3.000 5,0 - 6,5 01110004811
13,0 250 2.000 6,5 - 8,0 01110004813
14,5 250 2.000 8,0 - 9,5 01110004814
16,0 250 2.000 9,5 - 11,0 01110004816
18,0 250 1.500 11,0 - 13,0 01110004818
21,0 250 1.500 13,0 - 16,0 01110004821
25,0 200 1.200 16,0 - 20,0 01110004825

6,4 12,5 6,50 12,50 2,40 3,60 250 1.500 1,5 - 6,5 3600 4900 01110006412
15,5 200 1.200 6,5 - 9,5 01110006415

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 5                          Huilée     

RIVET ÉTANCHE
Tête plate 

UNE - EN ISO 15973

L

W
d2

d1
K

Note: Le rivet étanche est disponible 
avec une rondelle EPDM.

Conçu avec une base de corps fermée 
qui garantit la rétention de la tige et 
offre également d’excellentes propriétés 
d’étanchéité. Par rapport au rivet standard, 
il offre de meilleures performances 
mécaniques.
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d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

4,8 13,0 4,90 14,00 1,80 2,65 250 1.500 6,5 - 8,0 2200 3100 01120004813
18,0 200 1.200 11,0 - 13,0 01120004818

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 5                                Huilée     

RIVET ÉTANCHE
Tête large 

L

W
d2

d1
K

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2 8,5 3,30 5,90 1,30 1,70 500 4.000 2,5 - 4,5 1100 1450 01112003209
4,0 14,5 4,10 7,60 1,70 2,20 500 3.000 8,0 - 10,0 1600 2200 01112004014

4,8

10,0 4,90 9,50 1,80 2,65 500 3.000 4,5 - 6,0 2200 3100 01112004810
12,5 500 3.000 6,0 - 8,0 01112004813
14,5 250 2.000 8,0 - 10,0 01112004814
16,0 250 2.000 10,0 - 12,0 01112004816
22,0 250 1.500 13,0 - 18,0 01112004822

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ACIER
Al Mg 5                          Huilée     

RIVET ÉTANCHE
Tête fraisée 120º 

UNE - EN ISO 15974

L

W
d2

d1
K

120º
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M d1

Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2

6,5 3,30 6,40 1,00 1,65 500 4.000 0,5 - 2,0 1100 1450 01119003207
8,0 500 4.000 2,0 - 3,5 01119003208
9,5 500 4.000 3,5 - 5,0 01119003209

12,5 500 4.000 6,5 - 8,0 01119003212

4,0

8,0 4,10 7,90 1,40 2,20 500 4.000 0,5 - 3,5 1600 2200 01119004008
9,5 500 4.000 3,5 - 5,0 01119004010

11,0 500 4.000 5,0 - 6,5 01119004011
12,5 500 3.000 6,5 - 8,0 01119004013

4,8

8,5 4,90 9,30 1,70 2,65 500 3.000 0,5 - 3,5 2200 3100 01119004808
9,5 500 3.000 3,5 - 5,0 01119004810

11,0 500 3.000 5,0 - 6,5 01119004811
13,0 250 2.000 6,5 - 8,0 01119004813
14,5 250 2.000 8,0 - 9,5 01119004814
16,0 250 2.000 9,5 - 11,0 01119004816
18,0 250 1.500 11,0 - 13,0 01119004818
21,0 250 1.500 13,0 - 16,0 01119004821
25,0 200 1.200 16,0 - 20,0 01119004825

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/INOX A2
Al Mg 5                     AISI 304

RIVET ÉTANCHE
Tête plate 

L

d2

K

W

d1

d1
Ø
mm

L
Nominal

mm mm

d2
Ø
mm

K

mm

W
Ø
mm

EMBALLAGE

E
mmMIN.        MÁX. (N) (N)

CODE
ARTICLE

Intérieur Extérieur

3,2
8,0 3,30 6,40 1,00 1,80 500 4.000 0,5 - 3,5 460 540 01190003208
9,5 500 4.000 3,5 - 5,0 01190003209

11,0 500 4.000 5,0 - 6,5 01190003211

4,0 9,5 4,10 7,90 1,40 2,20 500 4.000 3,5 - 5,0 720 760 01190004009
12,5 500 3.000 5,0 - 8,0 01190004012

4,8

8,0 4,90 9,30 1,70 2,65 500 3.000 1,0 - 3,5 1000 1400 01190004808
9,5 500 3.000 3,5 - 5,0 01190004809

11,5 500 3.000 5,0 - 6,5 01190004811
12,5 250 2.000 6,5 - 8,0 01190004812
14,5 250 2.000 8,0 - 9,5 01190004814
18,0 250 1.500 9,5 - 13,0 01190004818

Tests effectués selon EN ISO 14589

ALUMINIUM/ALUMINIUM RIVET ÉTANCHE
Tête plate 

L

W
d2

d1
K














































































































































































